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1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

  



 

 

1. ΕΙ΢ΑΓΩΓΗ 

 
Γενικά 
Η παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται ςτα πλαίςια του ζργου βελτίωςθσ τθσ οδοφ Ορχομενοφ – Καρυάσ, ςε τμιμα 

μικουσ περί το 1 χλμ. και πραγματεφεται τθν αντιπλθμμυρικι προςταςία του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ με τα 

απαραίτθτα ζργα οδοςτρωςίασ και αποςτράγγιςθσ. 

Σο υπό μελζτθ τμιμα τθσ οδοφ Ορχομενοφ - Καρυάσ βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου 1 χλμ. οδικϊσ από το κζντρο 

του Ορχομενοφ και 1,5 χλμ. από τθν Καρυά. Η Σοπικι Κοινότθτα Καρυάσ, όπωσ και θ Δθμοτικι Κοινότθτα Ορχομενοφ 

ανικουν ςτθν Δθμοτικι Ενότθτα Ορχομενοφ του Διμου Ορχομενοφ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ και θ 

δθμοτικι οδόσ του εξεταηόμενου ζργου αποτελεί οδικι ςφνδεςθ του Ορχομενοφ με τθν Καρυά. 

Ο Διμοσ Ορχομενοφ ζχει ζκταςθ 436,41 τ.χλμ, ζδρα τον Ορχομενό και πλθκυςμό 11621 βάςει τθσ απογραφισ του 

2011. 

Γεωλογία - Τδρολογία 
Γενικά, το γεωλογικό υπόβακρο του νομοφ Βοιωτίασ περιλαμβάνει κυρίωσ πετρϊματα τθσ Πελαγωνικισ και 

Τποπελαγωνικισ γεωτεκτονικισ ηϊνθσ. Ακόμθ, ςτο νομό εντοπίηεται ο Φλφςχθσ του Παρναςςοφ θλικίασ 

Παλαιοκαινου – Ηωκαινου . Από ςτρωματογραφικισ πλεφράσ τα πετρϊματα κατατάςςονται βάςει θλικίασ (πρϊτα 

νεότερο) ωσ εξισ: 

 Σεταρτογενζσ: Αλλοφβιο και Διλλοφβιο. Οι αλλουβιακζσ προςχϊςεισ αποτελοφνται από αργίλουσ και πθλοφσ με 

εναλλαγζσ λεπτϊν ςτρωμάτων άμμων και κροκάλων. 

 Παλαιογενζσ: Φλφςχθσ, που περιλαμβάνει κροκαλοπαγι, ψαμμίτεσ, και ερυκροβυςινόχρωμουσ αςβεςτιτικοφσ-

αργιλικοφσ ςχιςτόλικουσ. 

 Παλαιόκαινο – Ηϊκαινο: Φλφςχθσ αδιαίρετοσ, ο οποίοσ ζχει τα ίδια χαρακτθριςτικά με τον φλφςχθ τθσ ηϊνθσ 

Παρναςςοφ. 

 Λιάςιο – Δαγγζριο: ΢χιςτοψαμμιτοκερατολικικι διάπλαςθ και ςυνίςταται από αργιλομαργαϊκζσ αποκζςεισ, 

ψαμμίτεσ, κροκαλοπαγι, με κερατόλικουσ, αςβεςτολικικοφσ φακοφσ ι ενςτρϊςεισ και ςερπεντινιωμζνουσ 

οφιόλικουσ. 

 ΢χετικά με τθν υδρολογία του νομοφ, ζχει ςθμαντικζσ ποςότθτεσ επιφανειακϊν και υπόγειων νερϊν και 

αποτελεί μια πεδινι και πολφ εφφορθ περιοχι. Η αποξιρανςθ τθσ λίμνθσ Κωπαΐδασ ιταν θ αιτία για να 

δθμιουργθκεί μιασ από τισ πιο μεγάλεσ και εφφορεσ πεδιάδεσ τθσ Νότιασ Ελλάδασ. 

΢ειςμικότητα περιοχήσ 
Η περιοχι μελζτθσ βρίςκεται ςτθν ηϊνθ ςειςμικισ επικινδυνότθτασ ΙΙ, ςφμφωνα με τον χάρτθ ηωνϊν ςειςμικισ 

επικινδυνότθτασ τθσ Ελλάδασ του νζου ΕΑΚ (Εικόνα 1.1). 

Εικόνα 1.1: Χάρτθσ ηωνϊν ςειςμικισ επικινδυνότθτασ. 
 

2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

΢κοπόσ του ζργου είναι θ αναβάκμιςθ υποβακμιςμζνου οδικοφ τμιματοσ τθσ οδοφ Ορχομενοφ – Καρυάσ. 

Ειδικότερα, ςτο υπόψιν τμιμα τθσ οδοφ, μικουσ περί το 1 χλμ. (βλ. ΢χζδιο Οριηοντιογραφίασ), το πλάτοσ τθσ οδοφ 



 

 

είναι 5,00 m, με προφανι δυςχζρεια ςτθ λειτουργία τθσ οδοφ. Επίςθσ, θ αποςτραγγιςτικι τάφροσ που υφίςταται 

κατάντθ του δεξιοφ τμιματοσ τθσ οδοφ (κατεφκυνςθ προσ Καρυά) χριηει ςυντιρθςθσ, διάνοιξθσ κατά τμιματα και 

εν γζνει αναβάκμιςισ τθσ. 

Με το προτεινόμενο ζργο προβλζπεται θ καταςκευι αποςτραγγιςτικισ τάφρου κλειςτισ διατομισ με 

οπλιςμζνουσ τςιμεντοςωλινεσ. 

Η αποχζτευςθ – αποςτράγγιςθ τθσ οδοφ κα γίνεται με ςφςτθμα αποχζτευςθσ – αποςτράγγιςθσ που κα 

αποτελείται από ςτραγγιςτιριο που κα περιλαμβάνει διάτρθτουσ ςωλινεσ Φ200, οι οποίοι κα προςάγουν τθν 

αποχετευόμενθ παροχι ςε κεντρικό αγωγό διαμζτρου Φ600. 

Σο ςτραγγιςτιριο κα περιλαμβάνει λικορριπι αποςτράγγιςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, ενϊ θ 

προςταςία του αγωγοφ (και των οπϊν αυτοφ) κα γίνεται με κατάλλθλο γεωφφαςμα. Σο ςκάμμα του κεντρικοφ 

αγωγοφ Φ600 κα είναι επιχωμζνο με κραυςτό αμμοχάλικο. 

Η διάταξθ του ςτραγγιςτθρίου αποτυπϊνεται ςτθν ςυνθμμζνθ τυπικι διατομι, ενϊ θ οριηοντιογραφικι 

τοποκζτθςθ ςε ςχζςθ με τθν προσ βελτίωςθ οδό απεικονίηεται ςτο ςχετικό οριηοντιογραφικι ςχζδιο. 

Εγκακίςτανται, επίςθσ, φρεάτια υδροςυλλογισ για τθν αποχζτευςθ των ομβρίων, ενϊ αναφζρεται ότι για τθν 

αποςτράγγιςθ των εκτάςεων παραπλεφρωσ τθσ οδοφ, προβλζπεται θ τοποκζτθςθ διάτρθτων ςωλινων από 

πολυαικυλζνιο (ΡΕ), DN/OD 200mm, οι οποίοι κα ςυνδζονται κάκετα με τα φρεάτια ςυλλογισ του κεντρικοφ 

αγωγοφ Φ600. 

 

 

΢χήμα 2.1: Συπικι διατομι ορκογωνικισ τάφρου. 

 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται θ διαπλάτυνςθ τθσ οδοφ τουλάχιςτον κατά 1,5 και βελτιϊνεται ςθμαντικά θ 

λειτουργικότθτα τθσ οδοφ. Μετά τισ παραπάνω εργαςίεσ που αφοροφν ςτον αγωγό αποςτράγγιςθσ, το πλάτοσ του 

καταςτρϊματοσ τθσ οδοφ από 5,00 m γίνεται 6,0 m, ενϊ προβλζπονται και τα ςχετικά ερείςματα τθσ οδοφ, τα οποία 

δεν περιλαμβάνονται ςτο εν λόγω κακαρό πλάτοσ. 

Παράλλθλα, κα γίνουν εργαςίεσ αναβάκμιςθσ του οδοςτρϊματοσ. 

Οι εργαςίεσ οδοςτρωςίασ κα περιλαμβάνουν αποξιλωςθ του υφιςτάμενου αςφαλτοτάπθτα και καταςκευι 

ςτρϊςεων υπόβαςθσ και βάςθσ πάχουσ 10 cm ζκαςτθ κακϊσ και αςφαλτόςτρωςθσ ςε όλο το πλάτοσ τθσ οδοφ (6 μ).  

 

 Θεωρικθκε   ΢υντάχκθκε 
 Ορχομενόσ 05-05-2023   Ορχομενόσ 05-05-2023 
  Η πρ/νθ Δ.Σ.Τ.    

     
     
     
 Λεμονιά ΢ταματάκθ   Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
 αρχιτζκτων μθχανικόσ   πολιτικόσ μθχανικόσ 
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