
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ  Ε΢ΓΟ      : Βελτίωςθ αγροτικισ οδοποιίασ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ΢   Διμου Ορχομενοφ 
ΔΘΜΟ΢ ΟΡΧΟΜΕΝΟΤ    
Δ/Ν΢Θ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕ΢ΙΩΝ  ΦΟ΢ΕΑΣ : Διμοσ Ορχομενοφ 
  Ρ΢ΟΫΡ.  : 401.209,68€ (πλζον Φ.Ρ.Α.) 
  Χ΢ΗΜ.    : Ρ.Α.Α. 2014 - 2020      (2022ΣΕ08210039) 
    
  Αρ. Μελ.  : 16/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΕΤΥΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗ΢Η΢ 
 

5. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

  



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 1 - 

 

1.  ΕΦΑΡΜΟ΢ΣΕΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

 
1.1 ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΘ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΣΩΝ ΕΣΕΠ κλπ 

1.1.1 Το παρόν τεφχοσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) περιλαμβάνει τουσ τεχνικοφσ ςυμβατικοφσ όρουσ ςφμφωνα με 
τουσ οποίουσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ των υπολοίπων ςυμβατικϊν τευχϊν, ο Ανάδοχοσ κα εκτελζςει τισ 
καταςκευζσ του ζργου.  

1.1.2 Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν με τουσ γενικά παραδεκτοφσ κανόνεσ τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Τεχνικισ και 
ςφμφωνα με όςα ειδικότερα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ.  

1.1.3 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι οι εγκεκριμζνεσ Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 
(ΕΤΕΡ), ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΡΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, 
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα: «Ζγκριςη τετρακοςίων ςαράντα (440) Ελληνικών 
Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή ςε όλα τα Δημόςια Ζργα» (ΦΕΚ 2221Β / 30-7-2012). 
Σφμφωνα με τθν Εγκφκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, Αρ. πρωτ. : ΔΙΡΑΔ/οικ/ 356) του ΥΡΟΥ΢ΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟ΢ΩΝ &ΔΙΚΤΥΩΝ, για τθν αποφυγι ογκωδϊν και δαπανθρϊν τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ, οι ΕΤΕΡ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφι αρχείων PDF, (ιδιαίτερο 
αρχείο ανά τίτλο ΕΤΕΡ) με εμφανζσ υδατογράφθμα τθσ ΓΓΔΕ, με δυνατότθτα μόνον ανάγνωςθσ και εκτφπωςθσ. Με τον 
τρόπο αυτό τα επίςθμα εγκεκριμζνα κείμενα κα είναι προςπελάςιμα από κάκε ενδιαφερόμενο, χωρίσ όμωσ δυνατότθτα 
επζμβαςθσ επί του περιεχομζνου τουσ.  

Επιςθμαίνεται, ότι ςτο ΦΕΚ 2524/Β/2016, δθμοςιεφκθκε θ υπ.αρ. ΔΚΠ/οικ. 1211/01-08-2016 Απόφαςθ του 
Τπουργοφ Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων με κζμα «Αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ πενιντα εννζα (59) 
Ελλθνικϊν Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (ΕΛΟΣ-ΕΣΕΠ)». Θ αναςτολι τθσ υποχρεωτικισ εφαρμογισ οφείλεται ςτθν 
ανάγκθ επικαιροποίθςισ τουσ.  

Με ςκοπό τθν αποφυγι προβλθμάτων ςτθν εκτζλεςθ των Δθμοςίων Ζργων και μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 
διαδικαςιϊν επικαιροποίθςθσ, το Τπουργείο Τποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, με τθν εγκφκλιο 17 (Ακινα, 7-9-
2016, Αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322), πρότεινε ςτθ κζςθ τουσ να χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχεσ πενιντα εννζα (59) 
Προςωρινζσ Εκνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ (ΠΕΣΕΠ). Θ αντιςτοιχία των υπό αναςτολι ΕΣΕΠ με τισ αντίςτοιχεσ 
ΠΕΣΕΠ παρουςιάηεται ςτον πίνακα Α τθσ ωσ άνω εγκυκλίου.  

΢τθν αρχι του παρόντοσ τεφχοσ επιςυνάπτεται πίνακασ αντιςτοίχιςθσ των ΕΣΕΠ (κατά περίπτωςθ ΠΕΣΕΠ) με τουσ 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ άρκρων του Περιγραφικοφ Σιμολογίου. ΢ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει αντιςτοιχία, ιςχφουν 
τα αναγραφόμενα ςτoΣιμολόγιo και οι επιςυναπτόμενεσ ςτο παρόν Σεφχοσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ.  

1.1.4 Οι ΕΤΕΡ παραπζμπουν κατά ςυςτθματικό τρόπο ςτα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα και τα πάςθσ φφςεωσ ενςωματοφμενα 
υλικά ςτισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ και ςτισ υποχρεϊςεισ ςιμανςθσ CE που προβλζπονται από τα Εναρμονιςμζνα 
Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) ςτο πλαίςιο τθσ Οδθγίασ 89/106.  

1.1.5 Για τα ενςωματοφμενα υλικά, εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ κ.λ.π. ιςχφουν οι απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα ζκδοςθ των Ευρωπαϊκϊν Ρροτφπων. 

1.1.6 Η ενςωμάτωςθ ςτα ζργα, υλικϊν με ςιμανςθ CEείναι επιβεβλθμζνθ, ανεξαρτιτωσ αν τα άρκρα των Συμβατικϊν 
Τιμολογίων, οι Ειδικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και οι λοιπζσ Συμβατικζσ Ρροδιαγραφζσ αναφζρουν τοφτο ρθτά ι όχι.  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιηόμενοσ διαπιςτϊςει απόκλιςθ ςυγκεκριμζνου όρου των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν από τθν Κοινοτικι 
Νομοκεςία οφείλει να ενθμερϊςει τθν Υπθρεςία εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, εκπνζουςασ τθν θμζρα κατάκεςθσ 
των προςφορϊν, δι ́ειδικισ επιςτολισ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ:  

α. ςτερείται του δικαιϊματοσ οποιαςδιποτε οικονομικισ αποηθμίωςθσ  

β. ςτθν περίπτωςθ που αναδειχκεί Ανάδοχοσ υποχρεοφται επί πλζον να ςυμπράξει με το ΚτΕ ςτθν εναρμόνιςθ του 
αποκλίνοντοσ όρου με τθν Κοινοτικι Νομοκεςία ζςτω κι αν τοφτο ςυνεπάγεται οικονομικι του επιβάρυνςθ, επειδι 
αυτι (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται ςτον εφλογο επιχειρθματικό κίνδυνο. 
 

1.2 ΢ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢  

1.2.1 Πςον αφορά ςτα εν ιςχφ εκνικά κανονιςτικά κείμενα (Υπουργικζσ Αποφάςεισ, Εγκφκλιοι, Ρροδιαγραφζσ κ.λ.π.), 
όςα δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ εγκεκριμζνεσ ΕΤΕΡ ι δεν περιλαμβάνονται ςτο κεματολόγιο αυτϊν,εξακολουκοφν 
να ιςχφουν υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζρχονται ςε αντίκεςθ με τα Εναρμονιςμζνα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (hEN) 
πουζχουνκεςπιςκεί με τισ ςχετικζσ ΚΥΑ.  

1.2.2 Συμπλθρωματικά προσ τα ανωτζρω και κατά ςειράν ιςχφοσ κα εφαρμόηονται:  

α. Οι Κοινζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ιτοι εκείνεσ που ζχουν εκπονθκεί με διαδικαςία αναγνωριςμζνθ από τα κράτθ - 
μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ενιαίασ εφαρμογισ ςε όλα τα κράτθ - μζλθ και ζχουν 
δθμοςιευκεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων.  
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β. Οι «Ευρωπαϊκζσ Τεχνικζσ Εγκρίςεισ» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκζσ τεχνικζσ εκτιμιςεισ τθσ καταλλθλότθτασ ενόσ 
προϊόντοσ για χριςθ, με γνϊμονα τθν ικανοποίθςθ των βαςικϊν απαιτιςεων για τισ καταςκευζσ με βάςθ τα εγγενι 
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ και τουσ τικζμενουσ όρουσ εφαρμογισ και χριςθσ του. Τζτοιεσ (ΕΤΕ) χορθγοφνται από 
τον οργανιςμό που είναι αναγνωριςμζνοσ για τον ςκοπό αυτό από το εκάςτοτε κράτοσ - μζλοσ.  

γ. Οι Ρρότυπεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΡΤΡ) του πρϊθν Ελλθνικοφ Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και 
Δθμοςίων Ζργων (Υ.ΡΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ι του προγενζςτερου Υπουργείου Δθμοςίων Ζργων (Υ.Δ.Ε) κακϋ ο μζροσ αυτζσ δεν 
αντιβαίνουν τθν Κοινοτικι Νομοκεςία και ςτισ ΕΤΕΡ.  

δ. Συμπλθρωματικά προσ τα παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι Ρροδιαγραφζσ ISO (InternationalStandardsOrganization) 
και ςε ςυμπλιρωςθ αυτϊν τα γερμανικά DIN και τα βρεττανικάBS, τα γαλλικά AFNOR και οι ASTM και AWWA των ΗΡΑ. 
Εφόςον δεν αναφζρεται χρονολογία εκδόςεωσ αυτϊν, νοείται θ πλζον πρόςφατθ ζκδοςθ τουσ.  
 
1.3 ΤΠΟΧΡΕΩ΢ΕΙ΢ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Εφιςτάται θ προςοχι ςτουσ παρακάτω όρουσ: 1.3.1 Με τθν επιφφλαξθ ιςχφοσ των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο 
Ανάδοχοσ κα κακορίηει με λεπτομζρεια, ςε κάκε μελζτθ όλεσ τισ εφαρμοςτζεσ προδιαγραφζσ. Τοφτο κα γίνεται όχι 
αργότερα από τθν υποβολι τθσ ςυναφοφσ μελζτθσ.  

1.3.2 Κάκε διαγωνιηόμενοσ και ςυνεπϊσ ο Ανάδοχοσ με μόνθ τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ του αναγνωρίηει ότι οι 
προαναφερκείςεσ προδιαγραφζσ είναι κατάλλθλεσ και επαρκείσ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου και ότι αναλαμβάνει κάκε 
υποχρζωςθ, κίνδυνο ι ςυνζπεια που απορρζει από τθν εφαρμογι των.  

 
1.4 ΔΑΠΑΝΕ΢ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

Πλεσ οι δαπάνεσ για τθν εφαρμογι των όρων των παρόντων Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και των ςχετικϊν και/ι 
αναφερομζνων κωδίκων / προδιαγραφϊν / κανονιςμϊν κα βαρφνουν τον Ανάδοχο αςχζτωσ αν γίνεται ρθτι ςχετικι 
αναφορά τοφτου ι όχι. Ο Ανάδοχοσ δεν κα επιβαρυνκεί τισ δαπάνεσ για μία ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα μόνον αν 
γίνεται ρθτι και αδιαμφιςβιτθτθ αναφορά ςε ςχετικό άρκρο των Τεχνικϊν προδιαγραφϊν περί του αντικζτου.  
 
1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ ΜΕ ΗΤΓΙ΢Θ  

1.5.1 Για τθν παραλαβι υλικϊν που γίνεται με ηφγιςθ, εφόςον ςτο αντικείμενο τθσ εργολαβίασ περιλαμβάνεται 
εκτζλεςθ τζτοιων εργαςιϊν (χυτοςιδθρά είδθ, ςιδθρά είδθ κλπ) ο ανάδοχοσ κα φροντίηει να εκδίδει τριπλότυπο ηφγιςθσ 
και παραλαβισ ςτο οποίο κα αναγράφεται:  

1. Το είδοσ του υλικοφ (προεπαλειμμζνεσαντιολιςκθρζσ ψθφίδεσ, χυτοςιδθρά υλικά κλπ)  

2. Οι διαςτάςεισ καρότςασ αυτοκινιτου  

3. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ του αυτοκινιτου  

4. Η κζςθ λιψθσ  

5. Η κζςθ απόκεςθσ  

6. Η ϊρα φόρτωςθσ  

7. Η ϊρα και θ κζςθ εκφόρτωςθσ  

8. Το κακαρό βάροσ, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινιτου κλπ 

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο κα υπογράφεται, κατά τθν εκφόρτωςθ ςτο ζργο, από τον ι τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Υπθρεςίασ και τον Ανάδοχο ι τον αντιπρόςωπό του.  

1.5.3 Κάκε φορτίο αυτοκινιτου πρζπει απαραίτθτα να ςυνοδεφεται από το παραπάνω δελτίο ηφγιςισ του.  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, κα πρζπει να ςυνοδευτοφν ςτθ ςυνζχεια από αναλυτικι 
επιμζτρθςθ και ςχζδια τοποκζτθςθσ του υλικοφ (π.χ. για χυτοςιδθρά είδθ οι κζςεισ τοποκζτθςθσ αυτϊν, κλπ)  

Τα παραπάνω ςχζδια τοποκζτθςθσ κα είναι τα εγκεκριμζνα ςχζδια εφαρμογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

1.5.5 Βάςει των παραπάνω δελτίων ηφγιςθσ και παραλαβισ υλικϊν, των αναλυτικϊν επιμετριςεων και των ςχεδίων 
εφαρμογισ, κα ςυντάςςεται από τθν Υπθρεςία πρωτόκολλο παραλαβισ του υλικοφ.  

 

 

 

 

 



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 3 - 

 

2. ΠΙΝΑΚΑ΢ ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΙ΢Θ΢ ΝΕΣ – ΕΣΕΠ 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ΢ 1. ΑΝΣΙ΢ΣΟΙΧΙ΢Η΢ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΣ ΜΕ ΣΙ΢ ΕΣΕΠ 

A/A 

Σιμ/γιου 

Κωδικόσ Άρκρου 

ΝΕΣ 
Περιγραφι Εργαςίασ 

Κωδικόσ 

ΕΣΕΠ'ΕΛΟΣ ΣΠ 

1501-" + 

΢υμπλθρωματικζσ 

Σεχνικζσ 

Προδιαγραφζσ 

1 ΝΑΥΔ΢-3.10.02.01 

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 
θμιβραχϊδεσ, με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των 
προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν ςταλία του αυτοκινιτου 
και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ 
ζωσ 4,00 m 

08-01-03-01  

2 ΝΑΟΔΟ-Α-12 Κακαίρεςθ οπλιςμζνων ςκυροδεμάτων 15-02-02-01  

3 ΝΑΥΔ΢-3.12 
Ρροςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για 
τθν αντιμετϊπιςθ προςκζτων δυςχερειϊν από διερχόμενα κατά 
μικοσ δίκτυα ΟΚΩ. 

--- Σ.Τ.Ρ. - 01 

4 ΝΑΥΔ΢-5.05.01 
Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο 
κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου. Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 
50 cm 

08-01-03-02  

5 ΝΑΥΔ΢-8.04.01 
Λικορριπζσ προςταςίασ κοίτθσ και πρανϊν με λίκουσ ςυλλεκτοφσ, 
βάρουσ 5 ζωσ 20 kg (λικορριπι αποςτράγγιςθσ). 

--- Σ.Τ.Ρ. - 02 

6 ΝΑΥΔ΢-3.16 Διάςτρωςθ προϊόντων εκςκαφισ 02-05-00-00  

7 ΝΑΥΔ΢-6.01.01.04 
Λειτουργία εργοταξιακϊν αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων, diesel ι 
βενηινοκίνθτα, Ιςχφοσ 5,0 ζωσ 10,0 Η΢ 

08-10-01-00 
08-10-02-00 

 

8 ΝΑΟΔΟ-B-64.1 Γεωυφαςμα ςτραγγιςτθρίων 08-03-03-00  

9 ΝΑΟΔΟ-B-66.1 
Τυποποιθμζνα φρεάτια αποςτράγγιςθσ και αποχζτευςθσ ομβρίων, 
φρεάτιο υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν (ΡΚΕ). 

-- Σ.Τ.Ρ. - 03 

10 ΝΑΟΔΟ-B-66.3 Φρεάτιο επίςκεψθσ υπονόμου τφπου Φ10 (D=0,40 ι 0,60 m) (ΡΚΕ) -- Σ.Τ.Ρ. - 03 

11 ΝΑΥΔ΢-12.01.01.05 

Ρρομικεια, μεταφορά ςτθ κζςθ εγκατάςταςθσ, και τοποκζτθςθ 
προκαταςκευαςμζνων τςιμεντοςωλινων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τςιμεντοςωλινεσ αποχζτευςθσ κλάςεωσ αντοχισ 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαςτικισ διαμζτρου D600 mm. 

--- Σ.Τ.Ρ. - 04 

12 ΝΑΥΔ΢-12.32.02.11 

Σωλθνϊςεισ αποςτράγγιςθσ με διάτρθτουσ ςωλινεσ από 
πολυαικυλζνιο  (PE), δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι 
επιφάνεια. Τυποποίθςθ ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) 
κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+. Δίκτυα με ςωλινεσ SN8, 
DN/ΟD 200 mm 

--- Σ.Τ.Ρ. - 05 

13 ΝΑΥΔ΢-9.10.03 
Ραραγωγι, μεταφορά, διάςτρωςθ, ςυμπφκνωςθ και ςυντιρθςθ 
ςκυροδζματοσ. Για καταςκευζσ από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C12/15 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
01-01-07-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 

 

14 NAΟΔΟ-Γ-1.2 Υπόβαςθ οδοςτρωςίασ ςυμπυκωμζνου πάχουσ 0,10 m 05-03-03-00  

15 NAΟΔΟ-Γ-2.2 Βάςθ πάχουσ 0,10 m (Ρ.Τ.Ρ. Ο-155) 05-03-03-00  

16 NAΟΔΟ-Γ-5 Καταςκευι ερειςμάτων 05-03-03-00  

17 NAΟΔΟ-Α-2.1  Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ --- Σ.Τ.Ρ. - 06 

18 NAΟΔΟ-Δ-3 Αςφαλτικι προεπάλειψθ 05-03-11-01  

19 NAΟΔΟ-Δ-4 Αςφαλτικι ςυγκολλθτικι επάλειψθ 05-03-11-01  

20 NAΟΔΟ-Δ-5.1 Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m 05-03-11-04  

21 NAΟΔΟ-Δ-8.1 
Αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 0,05 m με 
χριςθ κοινισ αςφάλτου 

05-03-11-04  
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3. ΢ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπου αυτό επιβάλλεται λόγω του 
αντικειμζνου και με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ μελζτθσ ι όπου το αντικείμενο δεν καλφπτεται με εγκεκριμζνθ ΕΤΕΡ, ενϊ 
ςτα κεφάλαια που ακολουκοφν δίνονται οι ςυμπλθρωματικζσ προδιαγραφζσ. 

ΠΙΝΑΚΑ΢ ΢ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Α/Α  ΚΩΔΙΚΟ΢ ΣΙΣΛΟ΢ ΢ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΙΚΘ΢ ΣΕΧΝΙΚΘ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΘ΢ 
ΚΩΔΙΚΟ΢ ΕΣΕΠ ΠΟΤ 
΢ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ 
"ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-" + 

1 ΢.Σ.Π. - 01 
Αντιμετϊπιςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω) 
ςε λειτουργία 

--- 

2 ΢.Σ.Π. - 02 
Λικορριπζσ προςταςίασ κοίτθσ και πρανϊν με λίκουσ ςυλλεκτοφσ, βάρουσ 
5 ζωσ 20 kg (λικορριπι αποςτράγγιςθσ). 

--- 

3 ΢.Σ.Π. - 03 Ρροκαταςκευαςμζνα φρεάτια από ςκυρόδεμα --- 

4 ΢.Σ.Π. - 04 Ρρόχυτοι τςιμεντοςωλινεσ --- 

5 ΢.Σ.Π. - 05 
Αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ 

--- 

6 ΢.Σ.Π. - 06 Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ --- 
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΢.Σ.Π. - 01 ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Θ ΢ΤΝΑΝΣΘ΢Θ΢ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΩΝ ΚΟΙΝΘ΢ ΩΦΕΛΕΙΑ΢ (ΟΚΩ) ΢Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 
1 . ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.1 Οι εργαςίεσ και υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που ανακφπτουν ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΚΩ) ςε 
λειτουργία.  
 
2 . ΕΦΑΡΜΟ΢ΣΕΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢  

Οι κακοριηόμενεσ ςτο παρόν άρκρο προδιαγραφζσ 
 
3 . ΟΡΙ΢ΜΟΙ  

3.1 «Αντιμετϊπιςθ ςυνάντθςθσ αγωγϊν οργανιςμϊν κοινισ ωφζλειασ (ΟΚΩ) ςε λειτουργία» νοοφνται οι εργαςίεσ και υποχρεϊςεισ 
του Αναδόχου που ανακφπτουν ςτθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ πάςθσ φφςεωσ εκςκαφϊν (Γενικϊν και κεμελίων 
τεχνικϊν ζργων και τάφρων) τζτοιων αγωγϊν και οι εξ αυτϊν επί πλζον δαπάνεσ του Αναδόχου που εκφράηονται ςαν πρόςκετθ τιμι 
των εκςκαφϊν, λόγω των δυςχερειϊν τουσ από τουσ ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ.  

3.2 «Αγωγοί» γενικά νοοφνται οι κατά τθ διενζργεια των εκςκαφϊν ςυναντϊμενοι αγωγοί εταιρειϊν ι και οργανιςμϊν κοινισ 
ωφελείασ (Ο.Κ.Ω.), οποιαςδιποτε διαμζτρου και είδουσ περιβλιματοσ, ςε οποιοδιποτε βάκοσ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ και 
με οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. Σαν «αγωγοί» νοοφνται επίςθσ και οι ςυναντϊμενοι αρδευτικοί αφλακεσ υπερκείμενοι τθσ επιφανείασ 
του εδάφουσ ι ςκαφτοί με ι χωρίσ επζνδυςθ.  

3.3 «Αγωγοί ςε λειτουργία» νοοφνται οι αγωγοί που προβλζπεται να διατθρθκοφν ι που κατά τθ διάρκεια των εκςκαφϊν βρίςκονται 
ςε λειτουργία. Η ζκφραςθ «ςε λειτουργία» δεν αναιρείται από τυχόν προςωρινι κζςθ εκτόσ λειτουργίασ του αγωγοφ.  

3.4 «Μετατοπιηόμενοι αγωγοί» νοοφνται οι καταςκευαηόμενοι ςε άλλθ κζςθ οπότε το εμπίπτον ςτισ περιοχζσ τμιμα τουσ 
εγκαταλείπεται, όπωσ επίςθσ και οι υπάρχοντεσ αγωγοί που χριηουν ανακαταςκευισ, λόγω αναγκαίασ αφξθςθσ των λειτουργικϊν 
τουσ χαρακτθριςτικϊν.  

3.5 «Γνωςτοί αγωγοί» νοοφνται οι αγωγοί για τουσ οποίουσ ζχουν ςυνταχκεί ςχετικζσ μελζτεσ τθσ επιρροισ των καταςκευαηόμενων 
ζργων και υπάρχει πρόβλεψθ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ ι και επαφξθςθσ των δυνατοτιτων τουσ για να ανταποκρικοφν ςε 
αυξθμζνεσ ςθμερινζσ ι και μελλοντικζσ ανάγκεσ. 3.6 «Άγνωςτοι αγωγοί» νοοφνται οι αγωγοί για τουσ οποίουσ δεν ζχουν ςυνταχκεί 
οι ωσ άνω μελζτεσ αποκατάςταςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 
 
4 . ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ  

4.1 Για κάκε ςυναντϊμενο αγωγό («γνωςτό» ι «άγνωςτο»), που εμπίπτει ςτισ εκςκαφζσ του ζργου ι γειτονεφει με αυτζσ, ο Ανάδοχοσ 
με μζριμνα και δαπάνθ του υποχρεοφται:  

α. Να διακριβϊςει τθ φφςθ του αγωγοφ και τθν οριηοντιογραφικι και υψομετρικι του κζςθ.  

β. Να διακριβϊςει τθ λειτουργία του αγωγοφ  

γ. Να προτείνει για κάκε «άγνωςτο αγωγό» - κατά περίπτωςθ - τθ διατιρθςι του ι τθ μετατόπιςι του ι να αξιολογιςει τθ δοκείςα 
λφςθ των «γνωςτϊν αγωγϊν» ςε ςυςχετιςμό με τθν ανευρεκείςα κατάςταςθ (φπαρξθ τυχόν νζων εμποδίων που δεν ζχουν παρκεί 
υπόψθ ςτθ μελζτθ, διαφορετικι υψομετρικι και οριηοντιογραφικι κζςθ κλπ). δ. Να ζρκει ςε ςχετικζσ ςυνεννοιςεισ με τον οικείο 
Ο.Κ.Ω. για όλα τα παραπάνω και ιδιαίτερα για να αναφερόμενα ςτο εδάφιο (γ).  

ε. Να ενθμερϊςει ζγκαιρα για όλα τα παραπάνω τθν Υπθρεςία. 4.2 Για κάκε «άγνωςτο αγωγό» όπωσ επίςθσ και για κάκε «γνωςτό 
αγωγό», ςτα πλαίςια φυςικά τθσ αξιολόγθςθσ τθσ δοκείςασ λφςθσ τθσ μελζτθσ ςε ςυςχετιςμό με τθν ανευρεκείςα πραγματικι 
κατάςταςθ, κα πρζπει να λαμβάνεται, πάντοτε ςε ςυνεννόθςθ με τον οικείο Ο.Κ.Ω. και τθν Υπθρεςία, απόφαςθ ωσ προσ τθν τφχθ 
του. Η απόφαςθ αυτι εναλλακτικά μπορεί να είναι:  

α. Να διατθρθκεί ςε «λειτουργία» κακόλθ τθν διάρκεια του χρόνου των εκςκαφϊν και καταςκευϊν χωρίσ να μετατοπιςκεί, ι με 
μικρι μετατόπιςθ (αν τοφτο είναι δυνατόν).  

β. Να διατθρθκεί «ςε λειτουργία» χωρίσ μετατόπιςθ, ι με μικρι μετατόπιςθ (αν είναι δυνατι), ςϋ όλθ τθ διάρκεια των εργαςιϊν με 
μικρζσ μόνον διακοπζσ ςτθσ λειτουργίασ του.  

γ. Να μετατοπιςκεί, δθλαδι να καταςκευαςτεί ςε άλλθ κζςθ, οπότε το εμπίπτον ςτισ περιοχζσ εκςκαφϊν τμιμα του κα 
εγκαταλειφκεί.  

δ. Να ανακαταςκευαςτεί λόγω αναγκαίασ αφξθςθσ των λειτουργικϊν του χαρακτθριςτικϊν.  

Σε κάκε περίπτωςθ το πρόγραμμα εργαςιϊν του Αναδόχου πρζπει να είναι ζγκαιρα γνωςτό και αποδεκτό από τον οικείο Ο.Κ.Ω.  
 
5 . ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

5.1 Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου και τρόποσ καταςκευισ για τθν περίπτωςθ αγωγϊν που κα μετατοπιςκοφν  

5.1.1 Η ςφνταξθ (με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου) πλιρουσ μελζτθσ μετατόπιςθσ τόςο των «αγνϊςτων αγωγϊν» όςο και των 
«γνωςτϊν αγωγϊν» αν, γι αυτοφσ, προκφψουν νζα ςτοιχεία από τθν ανευρεκείςα επί τόπου πραγματικι κατάςταςθ, που επιβάλλουν 
αναπροςαρμογι τθσ υπάρχουςασ μελζτθσ. Η υποχρζωςθ ςφνταξθσ τθσ ωσ άνω αναπροςαρμογισ τθσ μελζτθσ «γνωςτϊν αγωγϊν» 
περιλαμβάνει, εφ όςον τοφτο είναι αναγκαίο, και τυχόν τμιματα του μετατοπιηόμενου αγωγοφ πζραν των γεωγραφικϊν ορίων τθσ 
ςυμβατικισ αρχισ και πζρατοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ».  
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Σθμειϊνεται ότι οι ωσ άνω μελζτεσ ςυντάςςονται κατά κανόνα από τουσ αρμόδιουσ Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ), προτιμικθκε όμωσ να 
ςυμπεριλθφκεί θ μζριμνα και δαπάνεσ τθσ ςφνταξθσ τουσ ςτισ Υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τον καλφτερο ςυντονιςμό και 
επιτάχυνςθ τθσ καταςκευισ του ζργου. Φυςικά απαιτείται θ ςχετικι ςφμφωνθ γνϊμθ και ζγκριςθ του αρμόδιου Ο.Κ.Ω.  

5.1.2 Η καταςκευι «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν» ςτθ νζα κζςθ τουσ μαηί με τισ ςυνδζςεισ τουσ υπό τθν (πρόςκετθ) επίβλεψθ και 
οδθγίεσ των υπθρεςιϊν του οικείου Ο.Κ.Ω. Στισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ παραγράφου περιλαμβάνονται και τα τυχόν αναγκαία 
«προςωρινά ζργα» για τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των υπαρχόντων αγωγϊν κατά τθ διάρκεια που κα γίνονται οι ςυνδζςεισ των 
μετατοπιηομζνων «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν» , με τουσ υπάρχοντεσ αγωγοφσ, όπωσ επίςθσ και τα ζργα αποκατάςταςθσ τθσ 
υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ του μετατοπιηομζνου αγωγοφ, (επανεπίχωςθ, αποκατάςταςθ υπάρχοντοσ 
οδοςτρϊματοσ-πεηοδρομίων κλπ).  

Η καταςκευι των «γνωςτϊν και αγνϊςτων αγωγϊν», μαηί με τα αντίςτοιχα αναγκαία τμιματα «προςωρινϊν ζργων» και τα ζργα 
αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ ςτθ ηϊνθ διζλευςθσ των μετατοπιηομζνων αγωγϊν αμείβεται ςφμφωνα με το 
τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου (και με Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τα είδθ εργαςιϊν που δεν περιλαμβάνονται ςτο τιμολόγιο).  

Σθμειϊνεται εδϊ ότι:  

α. Αν τυχόν προκφψει αλλαγι του μικουσ των «προςωρινϊν ζργων» ςε ςχζςθ με τθν υπάρχουςα μελζτθ «γνωςτϊν αγωγϊν», τότε 
και οι επί πλζον εργαςίεσ των «προςωρινϊν ζργων» και των ζργων αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ κατατάςςονται ςτισ 
εργαςίεσ των «αγνϊςτων αγωγϊν».  

β. Για οριςμζνουσ «γνωςτοφσ αγωγοφσ» των οποίων τα μετατοπιηόμενα τμιματα εκτείνονται ςε μεγάλα μικθ εκτόσ τθσ κυρίασ ηϊνθσ 
καταςκευισ των ζργων τθσ εργολαβίασ, είναι δυνατόν να ζχουν προςδιοριςτεί ωσ «όρια ζργου» που περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ, 
κάποια ενδιάμεςα ςθμεία του μετατοπιηομζνου τμιματοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ». Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτισ υποχρεϊςεισ του 
αναδόχου του ζργου περιλαμβάνεται θ καταςκευι του μεταξφ των ορίων, τμιματοσ του «γνωςτοφ αγωγοφ», ενϊ τα εκτόσ των 
«ορίων ζργου» τμιματα, κα αποτελοφν υποχρζωςθ του Κυρίου του Ζργου, ο οποίοσ μπορεί να προωκιςει τθν καταςκευι τουσ με 
ςφςταςθ ανεξάρτθτθσ(ων) εργολαβίασ(ων), ι κακ’ οποιονδιποτε άλλο τρόπο, αναλαμβάνοντασ παράλλθλα τθν υποχρζωςθ να 
ολοκλθρϊςει ζγκαιρα τθν καταςκευι των ςχετικϊν τμθμάτων, ϊςτε να μπορεί να λειτουργιςει αντίςτοιχα ζγκαιρα και ο 
μετατοπιηόμενοσ «γνωςτόσ αγωγόσ»  

Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει εγκαίρωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ μετατόπιςθσ για όλο το 
τμιμα (περιλαμβανομζνων των τμθμάτων που ευρίςκονται ζξω από τα «όρια του ζργου» μζχρι τα ςθμεία ςφνδεςθσ με τον 
υπάρχοντα αγωγό, προκειμζνου να είναι δυνατι θ καταςκευι του υπόλοιπου ζργου από τθν (τισ) άλλθ(εσ) εργολαβία(εσ). Αν δεν 
γίνεται ιδιαίτερθ διαφορετικι αναφορά ςτουσ ειδικοφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ (Ε.Σ.Υ κλπ) ο ανάδοχοσ κα αμείβεται για τθ ςχετικι 
μελζτθ ςφμφωνα με το εν ιςχφει κϊδικα αμοιβϊν μελετϊν.  

γ. Με τθν εξαίρεςθ των καλωδιακϊν εργαςιϊν (ΔΕΗ, ΟΤΕ) τισ οποίεσ εκτελοφν τα αρμόδια ςυνεργεία των Ο.Κ.Ω., οι εργαςίεσ 
καταςκευισ των παραλλαγϊν των «αγνϊςτων αγωγϊν» κα γίνονται από τον ανάδοχο του ζργου.  

Πμωσ ο Κφριοσ του Ζργου διατθρεί το δικαίωμα να προβεί ςε κατάτμθςθ των εργαςιϊν των παραλλαγϊν ςθμαντικϊν «αγνϊςτων 
αγωγϊν» και να εκτελζςει τμιμα τουσ, που δεν εμπίπτει ςτθν κφρια ηϊνθ των ζργων τθσ εργολαβίασ, με άλλθ(εσ) εργολαβία(εσ), 
εφόςον αυτι θ κατάτμθςθ δεν δθμιουργεί κακυςτζρθςθ ςτθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν του ζργου.  

5.1.3 Ο μετατοπιηόμενοσ ι ανακαταςκευαηόμενοσ αγωγόσ κα πρζπει να ζχει:  

α. Χαρακτθριςτικά που να ανταποκρίνονται ςτα χαρακτθριςτικά του μελετθκζντοσ αγωγοφ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ των «γνωςτϊν 
αγωγϊν», ι χαρακτθριςτικά κατϋ ελάχιςτον ίδια με τα χαρακτθριςτικά του υπάρχοντοσ αγωγοφ, προκειμζνου περί «αγνϊςτων 
αγωγϊν», εκτόσ αν ο οικείοσ Ο.Κ.Ω. ηθτιςει να γίνει ανακαταςκευι «αγνϊςτου αγωγοφ» με αυξθμζνα χαρακτθριςτικά ςε ςχζςθ με 
τον υπάρχοντα, οπότε κα πρζπει ο μετατοπιηόμενοσ - ανακαταςκευαηόμενοσ αγωγόσ να ανταποκρίνεται ςε αυτά.  

β. Λειτουργικότθτα που να ανταποκρίνεται ςτθν λειτουργικότθτα του μελετθκζντοσ αγωγοφ, ςφμφωνα με τθ μελζτθ των «γνωςτϊν 
αγωγϊν», ι λειτουργικότθτα κατϋ ελάχιςτον ίδια με τθ λειτουργικότθτα του υπάρχοντοσ αγωγοφ, προκειμζνου περί «αγνϊςτων 
αγωγϊν», εκτόσ αν ο οικείοσ Ο.Κ.Ω. ηθτιςει να γίνει ανακαταςκευι «αγνϊςτου αγωγοφ» με αυξθμζνθ λειτουργικότθτα ςε ςχζςθ με 
τον υπάρχοντα, οπότε κα πρζπει ο μετατοπιηόμενοσ - ανακαταςκευαηόμενοσ αγωγόσ να ανταποκρίνεται ςε αυτι.  

γ. Υλικά, προςταςία, ζδραςθ, ι (αν απαιτείται) επιςιμανςθ κλπ τθσ αποδοχισ του οικείου Ο.Κ.Ω. και τθσ Υπθρεςίασ.  

5.1.4 Οι ςυνδζςεισ του νζου (μετατοπιςμζνου) αγωγοφ ςτα άκρα του κα γίνονται με άκρα επιμζλεια και, αν απαιτείται, με τθν 
παρεμβολι φρεατίου επίςκεψθσ. Πταν δεν παρεμβάλλονται φρεάτια επίςκεψθσ οι ςυνδζςεισ κα επιςθμαίνονται.  

5.1.5 Η γενικι υποχρζωςθ του Αναδόχου να παραδίδει ςτθν Υπθρεςία ςχζδια «ωσ καταςκευάςκθ» επεκτείνεται και ςτθν περίπτωςθ 
των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. και ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τζτοια ςχζδια και ςτον οικείο Ο.Κ.Ω.  

5.1.6 Οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του υπό μετατόπιςθ αγωγοφ δεν κα αρχίςουν πριν από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του νζου 
μετατοπιςμζνου - ανακαταςκευαςμζνου αγωγοφ.  

5.1.7 Αφοφ τεκεί ςε λειτουργία ο μετατοπιςκείσ αγωγόσ, κα γίνουν οι εργαςίεσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι του αχρθςτευκζντοσ (πλζον) 
τμιματοσ. Ειδικότερα:  

α. Για τα πάςθσ φφςθσ καλϊδια (θλεκτροδότθςθσ, τθλεφωνικά) κακϊσ και τουσ πάςθσ φφςεωσ ςωλινεσ υδροδότθςθσ, μεταφοράσ 
υγρϊν και καυςίμων κακϊσ και αερίου, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν μετά πάςθσ προςοχισ (ϊςτε να αποφευχκεί οιαδιποτε ηθμιά 
των) απόλθψθ των εντόσ τθσ εκςκαφισ τμθμάτων και παράδοςθ του υλικοφ τοφτου ςτισ γειτονικότερεσ αποκικεσ του οικείου Ο.Κ.Ω., 
χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ.  

β. Για τουσ αγωγοφσ ομβρίων και λυμάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερθ πρόνοια. Ωςτόςο αν είναι δυνατι θ απόλθψθ χριςιμου υλικοφ ο 
ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςχετικι προςπάκεια. Το απολαμβανόμενο χριςιμο υλικό κα μεταφζρεται και παραδίδεται ςτισ 
γειτονικότερεσ αποκικεσ του οικείου Ο.Κ.Ω. με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου.  

5.2 Τρόποσ εκτζλεςθσ εκςκαφϊν ςτθν περιοχι αγωγϊν που είναι ςε λειτουργία  
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5.2.1 Οι εκςκαφζσ ςτθν περιοχι των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. κα γίνονται με άκρα προςοχι, με πολφ ελαφρά μθχανιματα, ακόμα και με τα 
χζρια, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τουσ αγωγοφσ και υπό τισ οδθγίεσ τόςον τθσ Επιβλζπουςασ Υπθρεςίασ, όςο και των αρμόδιων 
υπθρεςιϊν του οικείου Ο.Κ.Ω.  

5.2.2 Οι τυχόν αποκαλυπτόμενοι και αιωροφμενοι οχετοί, που κα ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ ι αντιςτιριξθσ, κα υποςτθρίηονται και 
αντιςτθρίηονται με κατάλλθλα υποςτθρίγματα (ξφλινα, ςιδερζνια, από ςκυρόδεμα κλπ) κατά τρόπο, που να εξαςφαλίηεται θ απόλυτθ 
αςφάλεια τουσ και θ ομαλι λειτουργία τουσ, τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ όςο και μελλοντικά μετά τθν τυχόν 
επαναπλιρωςθ του ςκάμματοσ.  

5.2.3 Για τουσ ςοβαροφσ αγωγοφσ, όπου απαιτείται (με πρωτοβουλία του Αναδόχου ι κατόπιν εντολισ τθσ Επίβλεψθσ) και εφόςον 
δεν είναι προφανισ θ επάρκεια των μζςων υποςτιριξθσ και αντιςτιριξθσ, κα ςυντάςςεται ειδικι μελζτθ τθσ υποςτιριξθσ και 
αντιςτιριξθσ των αγωγϊν.  

5.2.4 Κατά τθν επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ ςτθν περιοχι των αγωγϊν Ο.Κ.Ω. κα πρζπει να παίρνονται όλα τα κατάλλθλα μζτρα:  

α. για τθν αςφαλι ζδραςθ των αγωγϊν  

β. για τθν επανεπίχωςθ, όπωσ προβλζπεται από τα αντίςτοιχα άρκρα 

γ. για τθν υπόλοιπθ επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ με τα κατά τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ κατάλλθλα υλικά.  

Επίςθσ κα καταςκευαςκοφν τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα ειδικά προςτατευτικά ζργα, όπωσ π.χ. προςταςία τθσ άνω επιφάνειασ 
με τοφβλα ι με πλάκα ςκυροδζματοσ κλπ.  

5.2.5 Εάν απαιτθκεί πλάγια μετακίνθςθ εφκαμπτων αγωγϊν Ο.Κ.Ω., αυτι κα γίνεται με τθ μζγιςτθ δυνατι προςοχι και τα κατάλλθλα 
μζςα και προςωπικό, ϊςτε να αποφευχκεί οποιαδιποτε βλάβθ των αγωγϊν Ο.Κ.Ω.  

5.2.6 Εάν κρικεί αναγκαίο, για λόγουσ αςφαλείασ, να γίνει προςωρινι διακοπι λειτουργίασ οριςμζνων ειδϊν αγωγϊν (π.χ. αγωγοί 
ΟΤΕ, ΔΕΗ, κλπ) κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να πάρει τισ ςχετικζσ άδειεσ. Η Επίβλεψθ κα τον 
βοθκιςει με ςχετικι ενζργειά τθσ, αλλά δεν αναλαμβάνεται ουδεμία ευκφνθ από τθν Επίβλεψθ ότι κα γίνει δυνατι θ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ ι και, αν γίνει αυτι θ διακοπι, ποια κα είναι θ διάρκεια τθσ, ποια ϊρα τθσ θμζρασ ι νφχτασ κλπ. Θα πρζπει επομζνωσ ο 
ανάδοχοσ κατά τθν μόρφωςθ τθσ προςφοράσ του να κεωριςει ότι κατά τθν καταςκευι όλοι οι ςυναντϊμενοι αγωγοί κα βρίςκονται 
ςε «λειτουργία».  

5.2.7 Στισ περιπτϊςεισ που απαιτείται ι προβλζπεται από τθν μελζτθ θ κάλυψθ (υπαρχόντων και διατθρουμζνων ςτθν κζςθ τουσ ) 
αγωγϊν Ο.Κ.Ω. με καταςκευζσ ςκυροδζματοσ ζτςι, ϊςτε να γίνεται δυςχερισ θ μελλοντικι δυνατότθτα επιςκζψεωσ των αγωγϊν, και 
οι νζεσ εργαςίεσ πλθςιάηουν ςε απόςταςθ μικρότερθ από 0,50μ από τθν προςκείμενθ πλευρικι παρειά ι 1,00μ από τθν άνω παρειά 
του υπάρχοντοσ υπόγειου αγωγοφ, ι μικρότερθ από 2,00μ από τθν προςκείμενθ πλευρά αρδευτικοφ αφλακα, τότε κα παίρνονται τα 
ακόλουκα μζτρα:  

α. Γίνεται εκςκαφι με ελαφρά μθχανικά μζςα ι/και με τα χζρια, και αποκαλφπτεται ο αγωγόσ ζωσ το βάκοσ που προςδιορίηεται ςτθ 
μελζτθ (αν δεν προςδιορίηεται ςτθν μελζτθ οι ςωλθνωτοί αγωγοί αποκαλφπτονται ωσ το μιςό βάκοσ τουσ και οι κολωτοί ι ωοειδείσ 
οχετοί ωσ τθ ςτάκμθ τθσ γενζςεωσ του κόλου).  

β. Επικεωρείται ο αγωγόσ που αποκαλφφκθκε, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί ότι δεν υπζςτθ ηθμιζσ, ι αν ζχει υποςτεί, αυτζσ κα 
επιδιορκϊνονται με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου  

γ. Επανεπιχϊνεται με προςοχι και χριςθ μόνο ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων, ϊςτε να διαμορφωκεί ςκάμμα με το γεωμετρικό ςχιμα 
του προσ καταςκευι του ζργου (πριν από τθν εκςκαφι επικεωριςεων). Η επανεπίχωςθ αυτι, όπου απαιτείται, κα γίνεται με χριςθ 
ξυλοτφπων.  

δ. Σε περίπτωςθ που μεταβιβάηονται πρόςκετα μεγάλα φορτία από τισ νζεσ καταςκευζσ (π.χ. βάκρα γεφυρϊν, υψθλά επιχϊματα), 
τότε, πάνω από τθ ηϊνθ του αγωγοφ, θ επανεπίχωςθ κα γίνεται κατά τρόπο, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απαραίτθτθ ελαςτικότθτα 
κάτω από τθν καταςκευι από ςκυρόδεμα, για να αποφευχκεί θ μεταφορά φορτίων από τθν υπερκείμενθ καταςκευι ςτον 
υποκείμενο αγωγό. Πταν θ καταςκευι από ςκυρόδεμα πλθςιάηει ςε πολφ μικρι απόςταςθ ςτον υποκείμενο ι περιβαλλόμενο 
αγωγό, τότε κα πρζπει να πλθρϊνεται θ μεςολάβθςθ κατάλλθλων αγωγϊν μεταξφ του ςκυροδζματοσ και του αγωγοφ, με τθν οποία 
κα εξαςφαλίηεται ότι δεν μεταφζρονται τα προαναφερκζντα μεγάλα φορτία ςτον αγωγό (π.χ. κα χρθςιμοποιείται ςτρϊςθ 
διογκωμζνθσ πολυςτερίνθσ κατάλλθλου πάχουσ κλπ).  

ε. Σε περίπτωςθ που πρόκειται περί μόνιμθσ εκςκαφισ και απαιτείται αντιςτιριξθ του αγωγοφ ι αρδευτικοφ αφλακα, θ μόνιμθ 
αντιςτιριξθ κα καταςκευάηεται κατά τθν πρόοδο των εκςκαφϊν.  
 
6 . ΕΡΓΑ΢ΙΕ΢ ΣΟΤ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ ΠΟΤ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΝΣΑΙ ΢Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΑΡΘΡΟ  

6.1 Ρρόςκετθ τιμι των πάςθσ φφςεωσ εκςκαφϊν λόγω των δυςχερειϊν τουσ από ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ Ο.Κ.Ω. ςε λειτουργία. Η 
εργαςία περιλαμβάνει:  

α. Τθν εκπόνθςθ των απαιτοφμενων μελετϊν μετατόπιςθσ ι και αναπροςαρμογισ των αγωγϊν, όπωσ επίςθσ και των τυχόν μελετϊν 
αντιςτιριξθσ και υποςτιριξθσ των ςοβαρϊν αγωγϊν.  

β. Πλεσ τισ ςυνεννοιςεισ, διαδικαςίεσ κλπ για τθν λιψθ των απαιτοφμενων ςχεδίων, αδειϊν, εγκρίςεων κλπ από τα αρμόδια Ο.Κ.Ω.  

γ. Τθ ςφνταξθ ςχεδίων αποτφπωςθσ των ςυναντϊμενων αγωγϊν ι οχετϊν υπό κατάλλθλθ κλίμακα και με τα προδιαγραφόμενα 
ςτοιχεία βάςει των οποίων κα γίνει και θ επιμζτρθςθ των εργαςιϊν.  

δ. Τθν αντιμετϊπιςθ όλων των δυςχερειϊν εκςκαφισ, λόγω τθσ ςυνάντθςθσ «γνωςτϊν ι αγνϊςτων αγωγϊν» Ο.Κ.Ω. ςε λειτουργία 
και ειδικότερα: - Τθν ανάγκθ διενζργειασ των εκςκαφϊν μόνο με χριςθ ελαφρϊν μθχανικϊν μζςων ι ακόμθ και με τα χζρια, για να 
αποφευχκεί ι βλάβθ των υπαρχόντων αγωγϊν Ο.Κ.Ω.  

- Τθν αδυναμία ι απαγόρευςθ χριςθσ μθχανικϊν μζςων για τθν αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ, οπότε αυτι (αποκομιδι) κα 
πρζπει να γίνεται με διαδοχικζσ αναπετάςεισ με το φτυάρι μζχρισ απομακρφνςεωσ από τθν περιοχι των αγωγϊν 
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ε. Τθν αντιμετϊπιςθ όλων των δυςχερειϊν εκςκαφισ λόγω χοριγθςθσ ςχεδίων των αγωγϊν ελλιπϊν ι και ανακριβϊν. Ζτςι ο 
ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να διενεργεί τισ εκςκαφζσ με μεγάλθ προςοχι ωσ εάν υπιρχαν και άλλοι αγωγοί ι οχετοί που δεν 
φαίνονται ςτα ςχζδια.  

ςτ. Τα υλικά και τθν εργαςία αντιςτιριξθσ ι υποςτιριξθσ των αγωγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ φκοράσ ξυλείασ και τυχόν 
τροποποίθςθσ του ςυςτιματοσ αντιςτιριξθσ των παρειϊν ορυγμάτων κατά τρόπο ςυμβιβαςτό με τουσ ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ 
Ο.Κ.Ω.  

η. Τθν αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν που κα γίνουν ςτουσ αγωγοφσ (ακόμα και ςτθν περίπτωςθ τθσ ωσ άνω παραγράφου ε) κατά τθν 
εκςκαφι ι κατά τθν τυχόν επανεπίχωςθ του ςκάμματοσ ωσ και τθν αποκατάςταςθ τθσ ςτιριξθσ επικάλυψθσ και προςταςίασ των 
αγωγϊν.  
 
7 . ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ 

7.1 Ρρόςκετθ τιμι λόγω δυςχερειϊν των εκςκαφϊν από ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ Ο.Κ.Ω. ςε λειτουργία.  

7.1.1 Επιμζτρθςθ  

α. Οι δυςχζρειεσ από τθν ςυνάντθςθ, κατά τθν διάρκεια των πάςθσ φφςεων εκςκαφϊν, αγωγϊν Ο.Κ.Ω. ςε λειτουργία εκφράηονται ςε 
«πρόςκετθ τιμι» αυτϊν των εκςκαφϊν και κα επιμετρϊνται ςε όγκο εκςκαφϊν ςε μ3 , που περιβάλει τουσ ςυναντϊμενουσ αγωγοφσ.  

β. Αυτόσ ο όγκοσ εκςκαφϊν που κα επιμετράται για πλθρωμι κα ορίηεται ωσ ακολοφκωσ:  

Ι. Μικοσ αγωγοφ κα είναι αυτό ςτο οποίο κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο οι εργαςίεσ εκςκαφϊν του ζργου, όςο και οι εκςκαφζσ 
ςτα πρόςκετα τμιματα ςτα οποία κα εκτελζςει εργαςίεσ μετατόπιςθσ-ανακαταςκευισ αγωγϊν, που ευρίςκονται ςτθ ηϊνθ επιρροισ 
υπαρχόντων αγωγϊν.  

ΙΙ. Ράνω επιφάνεια κα ορίηεται μζχρι ζνα μζτρο (1,00μ) ψθλότερα από τθ ςτάκμθ τθσ πάνω επιφάνειασ του αγωγοφ. Για αγωγοφσ 
που μζςα ςτθν ζκταςθ του ςκάμματοσ ζχουν διαφορετικι πάνω ςτάκμθ, θ μορφι τθσ πάνω επιφάνειασ κα κεωρείται βακμιδωτι με 
οριηόντια τμιματα και κατακόρυφο ςκαλοπάτι. Το κατακόρυφο ςκαλοπάτι κα προςδιορίηεται ςε ςυνδυαςμό με τθν επάνω 
επιφάνεια του αγωγοφ. Και για τα ςκαλοπάτια αυτά κα προςαυξάνεται ο όγκοσ ςφμφωνα με τον κανόνα τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
Διευκρινίηεται ότι όταν επικαλφπτονται οι ηϊνεσ που επθρεάηουν δφο αγωγοί ςτο αντίςτοιχο τμιμα ιςχφει θ υψθλότερθ πάνω 
επιφάνεια.  

ΙΙΙ. Ρλάτοσ που επθρεάηεται από τισ δυςχζρειεσ κα ορίηεται για οποιαδιποτε κατεφκυνςθ αγωγοφ ςχετικά με το ςκάμμα, το πλάτοσ 
του αγωγοφ που ςυναντιζται προςαυξθμζνο και από τισ δφο πλευρζσ κατά 0,25μ (25 εκ.ςε κάκε πλευρά).  
Πταν ςυναντθκοφν αγωγοί με ελεφκερθ μεταξφ τουσ οριηόντια απόςταςθ μικρότερθ από 0,25+0,25=0,50μ τότε θ προςαφξθςθ και για 
τουσ δφο αγωγοφσ δεν κα είναι ακροιςτικά μεγαλφτερθ από το πλάτοσ που πραγματικά υπάρχει.  

IV.Κάτω επιφάνεια κα υπολογίηεται θ πραγματικι επιφάνεια εκςκαφισ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ που κα φτάνει το πολφ 
μζχρι δφο μζτρα (2,00μ) χαμθλότερα από τθ ςτάκμθ τθσ κάτω επιφάνειασ ζδραςθσ του αγωγοφ.  

Για ςυναντϊμενουσ παράλλθλουσ αγωγοφσ με διαφορετικι κάτω ςτάκμθ ζδραςθσ, θ μορφι τθσ κάτω επιφάνειασ κα κακορίηεται 
όπωσ προβλζπεται και για τθν πάνω επιφάνεια.  

V. Από τον όγκο που προκφπτει ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτα παραπάνω εδάφια (I), (II), (III) και (IV) κα αφαιρείται ο όγκοσ των 
αγωγϊν ι οχετϊν Ο.Κ.Ω. και το αποτζλεςμα κα εκφράηει τθν επιμετροφμενθ για πλθρωμι ποςότθτα.  

γ. Η ςχετικι επιμζτρθςθ που κα υποβλθκεί από τον Ανάδοχο κα ςυνοδεφεται και από υψομετρικι οριηοντιογραφία των αγωγϊν ςε 
κλίμακα 1:500 ( ι ακόμα λεπτομερζςτατα ςε κλίμακα 1:100 ι 1:200 όταν θ πυκνότθτα ι άλλα χαρακτθριςτικά των αγωγϊν το 
απαιτιςουν) και από χαρακτθριςτικζσ τομζσ κλπ, ςτισ οποίεσ κα δίνονται τα χαρακτθριςτικά των αγωγϊν που ςυναντιόνται 
(διάμετροι, υλικό καταςκευισ εξωτερικοφ περιβλιματοσ, αναγνϊριςθ Ο.Κ.Ω. , υψόμετρο του ανϊτερου και κατϊτερου ςθμείου των 
αγωγϊν, πλάτοσ αγωγϊν κλπ).  

7.1.2 Ρλθρωμι  

α. Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ των εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςτο παρόν άρκρο. 

β. Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται επίςθσ οι επί πλζον δαπάνεσ από: - Δυςχζρειεσ προςζγγιςθσ υλικϊν και μθχανθμάτων. - 
Δυςχζρειεσ λειτουργίασ μθχανθμάτων που μπορεί να φκάνουν και μζχρι πλιρουσ απαγόρευςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. - Δυςχζρειεσ 
ανάκτθςθσ των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν για τισ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν των ςκαμμάτων που μπορεί να φκάςουν και μζχρι 
ολικισ απϊλειασ τουσ. - Τυχόν κακυςτεριςεισ τθσ εργαςίασ από τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο των εργαςιϊν εκςκαφισ από 
τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ των ενδιαφερομζνων Ο.Κ.Ω. (ςτισ οποίεσ κακυςτεριςεισ κα περιλαμβάνονται και οι τυχόν 
κακυςτεριςεισ προςζλευςθσ του εποπτεφοντοσ προςωπικοφ των Ο.Κ.Ω. ι και θ εργαςία αυτοφ του προςωπικοφ ςφμφωνα με το 
ωράριο τθσ Υπθρεςίασ του, πράγματα που επθρεάηουν τθν απόδοςθ τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όταν κα υποβλθκεί από τουσ 
ενδιαφερόμενουσ Ο.Κ.Ω. θ απαίτθςθ να παρευρίςκεται υπάλλθλοσ τουσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κλπ).  

γ. Τζλοσ, ςτθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ για τθν προςκόμιςθ, χριςθ και αποκόμιςθ των απαιτουμζνων 
μθχανικϊν μζςων εργαλείων και οργάνων, τθν προμικεια των απαιτοφμενων υλικϊν και αποκομιδι των προϊόντων εκςκαφισ και με 
οποιοδιποτε μζςο, τθ διενζργεια ελζγχων και δοκιμϊν, τα ζξοδα αδειϊν, τθν απαςχόλθςθ του επιςτθμονικοφ και εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ, όπωσ και κάκε άλλθ δαπάνθ, ζςτω κι αν δεν προδιαγράφεται ρθτά αλλά είναι αναγκαία για τθν πλιρθ και ζντεχνθ 
εκτζλεςθ τθσ εργαςίασ.  

δ. Διευκρινίηονται και τα εξισ: Ι. Με τθν πρόςκετθ αυτι τιμι ο Ανάδοχοσ, όπωσ είναι ευνόθτο, αποηθμιϊνεται μόνον για τισ επί πλζον 
δυςχζρειεσ των πάςθσ φφςεωσ εκςκαφϊν, όπωσ αναπτφςςονται ςτο παρόν άρκρο, ενϊ για τισ λοιπζσ εργαςίεσ καταςκευισ νζων 
αγωγϊν ι και αποκατάςταςθσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ όπωσ επίςθσ και κάκε άλλθσ ςυναφοφσ εργαςίεσ τθσ ηϊνθσ αγωγϊν και 
μεταβατικϊν επιχωμάτων, επίχωςθ τθσ περιοχισ πάνω από τθ ηϊνθ αγωγοφ με υλικά επανεπίχωςθσ, τυχόν ειδικά προςτατευτικά 
ζργα που απαιτοφν οι διάφοροι Ο.Κ.Ω. , όπωσ προςταςία τθσ άνω επιφάνειασ με τοφβλα, με πλάκα ςκυροδζματοσ ι με ειδικζσ 
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ταινίεσ κλπ) , κα αμείβεται ςφμφωνα με το τιμολόγιο προςφοράσ του ι με Ρ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τισ εργαςίεσ που δεν περιλαμβάνονται ςε 
αυτό, εκτόσ εάν θ ανάγκθ καταςκευισ ι και αποκατάςταςθσ τουσ ανζκυψε από υπαιτιότθτα του Αναδόχου οπότε θ δαπάνθ τουσ 
περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου και ο Ανάδοχοσ δεν αποηθμιϊνεται ιδιαίτερα για αυτζσ. 

ΙΙ. Η πρόςκετθ αυτι τιμι ιςχφει και για τισ εργαςίεσ εκτζλεςθσ διερευνθτικϊν τομϊν για τον εντοπιςμό δικτφων Ο.Κ.Ω., όπωσ επίςθσ 
και για τισ εκςκαφζσ τοποκζτθςθσ εγκάρςιων αγωγϊν και οχετϊν ςε υπάρχουςα οδό, κάτω από ςφγχρονθ διερχόμενθ κυκλοφορία 
(όχι εργοταξιακι).  

ΙΙΙ. Η παροφςα πρόςκετθ τιμι δεν χορθγείται για τθν περίπτωςθ ςυνάντθςθσ εναερίων αγωγϊν Ο.Κ.Ω. (π.χ. αγωγϊν ΔΕΗ), 
ανεξάρτθτα από τισ οποιεςδιποτε δυςχζρειεσ που μπορεί να δθμιουργθκοφν ςτθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

IV. Πμοια δεν περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ πλαγιοκίνθςθσ των υπαρχόντων αγωγϊν ι/και καταςκευισ νζων αγωγϊν.  
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΢.Σ.Π. - 02 ΛΙΘΟΡΡΙΠΕ΢ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΟΙΣΘ΢ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΛΙΘΟΤ΢ ΢ΤΛΛΕΚΣΟΤ΢, ΒΑΡΟΤ΢ 5 ΕΩ΢ 20 KG (ΛΙΘΟΡΡΙΠΘ 
  ΑΠΟ΢ΣΡΑΓΓΙ΢Θ΢) 

 
1. ANTIKEIMENO 
 
1.1. Πεδίο εφαρμογισ  

Η παροφςα Τ.Ρ αφορά τισ εργαςίεσ καταςκευισ λικορριπισ προςταςίασ (με κροκάλεσ βάρουσ 5 ζωσ 20kg) για τθν αποςτράγγιςθ 
μζςω του διάτρθτου αγωγοφ που κα τοποκετθκεί ςτθν αποςτραγγιςτικι τάφρο. 

 
1.2 Σρόποσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ  

Σκοπόσ τθσ εφαρμογισ τθσ λικορριπισ είναι θ αποςτράγγιςθ. Το υλικό κα προζρχεται από υγιι πετρϊματα και κα είναι 
αςβεςτολικικισ ςφνκεςθσ. 

 
2. ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ - ΠΛΘΡΩΜΘ 
 
2.1. Επιμζτρθςθ  

Η επιμζτρθςθ τθσ εργαςίασ κα γίνεται ςε m3.  

Καμιά επιμζτρθςθ, δεν πρόκειται να γίνει για ποςότθτα πζραν αυτισ που προςδιόριςε θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία.  

2.2. Πλθρωμι 

Η πλθρωμι κα γίνεται για τα κυβικά μζτρα μικουσ μ3, που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα παραπάνω, με τθν αντίςτοιχθ τιμι 
μονάδασ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου: "Λικορριπζσ προςταςίασ κοίτθσ και πρανϊν με λίκουσ ςυλλεκτοφσ, βάρουσ 5 ζωσ 20 kg 
(λικορριπι αποςτράγγιςθσ)‘’.  

Αυτι θ τιμι και πλθρωμι αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για τθν παροχι όλων των μεταφορικϊν μζςων, υλικϊν και εργαςίασ, για τθν 
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τα παραπάνω. 
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΢.Σ.Π. - 03 ΠΡΟΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΜΕΝΑ ΦΡΕΑΣΙΑ ΑΠΟ ΢ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

 

1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ΡΕΤΕΡ είναι θ προμικεια, θ μεταφορά και θ πλιρθσ ενςωμάτωςθ ςτο ζργο προκαταςκευαςμζνων 

φρεατίων δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων. 

Τα τυποποιθμζνα φρεάτια δικτφων διακρίνονται ςε: 

 Φρεάτια επίςκεψθσ ςωλθνωτϊν ι ορκογϊνιων αγωγϊν. 

 Φρεάτια αλλαγισ κατεφκυνςθσ, κλίςθσ, διαμζτρων ι/και ςυμβολισ αγωγϊν. 

 Φρεάτια πτϊςθσ (ςυμβολισ αγωγϊν με διαφορετικζσ ςτάκμεσ ροισ). 

 Φρεάτια υπερχείλιςθσ. 

 Φρεάτια υδροςυλλογισ ςε δίκτυα αγωγϊν ομβρίων. 

 

2. ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΘ΢ ΠΡΟΚΑΣΑ΢ΚΕΤΑ΢ΜΕΝΩΝ ΢ΣΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΝ΢ΩΜΑΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Ι΢ΧΤΟΝΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

Τα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια κα καλφπτουν τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΕΝ 1917:2002 «Concrete manholes and inspection 

chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced - Ανκρωποκυρίδεσ και φρεάτια επίςκεψθσ από ςκυρόδεμα άοπλο ι οπλιςμζνο ι 

ενιςχυμζνο με ίνεσ χάλυβα». 

Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφζρεται ςε προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία φρεατίων και κυρίδεσ επίςκεψθσ (ανκρωποκυρίδεσ) για 

δίκτυα διατομισ κυκλικισ, ορκογωνικισ ι ελλειπτικισ διαμζτρου ζωσ Φ 1250 mm, βαρφτθτασ υπό χαμθλι πίεςθ. 

Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτιςεισ για τισ ενϊςεισ των φρεατίων με χριςθ ελαςτομερϊν, πλαςτομερϊν ι άλλων 

ςφραγιςτικϊν υλικϊν. 

 

΢χιμα 1: Τυπικζσ μορφζσ φρεατίων – χαρακτθριςτικά ςτοιχεία. 

 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ΢ 

Οι αναφερόμενεσ ςτθν ςυνζχεια απαιτιςεισ για τα ενςωματοφμενα υλικά ζχουν εφαρμογι ςτα ςτοιχεία των φρεατίων που 

προκαταςκευάηονται ςτο εργοτάξιο (εφόςον διατίκεται ο απαραίτθτοσ ςχετικόσ εξοπλιςμόσ). 

Στθν περίπτωςθ ςτοιχείων φρεατίων βιομθχανικισ προζλευςθσ που μεταφζρονται ζτοιμα ςτο εργοτάξιο προσ ςυναρμολόγθςθ/ 

τοποκζτθςθ, ο Ανάδοχοσ κα προςκομίηει ςτθν Υπθρεςία προσ ζλεγχο και αποδοχι, πλιρθ φάκελο των τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν των 

φρεατίων με πιςτοποιθτικά εργαςτθριακϊν δοκιμϊν καταλλθλότθτασ των επιμζρουσ ενςωματοφμενων υλικϊν. 

΢ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

Το ςκυρόδεμα καταςκευισ όλων των ςτοιχείων των φρεατίων κα είναι κατθγορίασ τουλάχιςτον C25/30 και κα ελζγχεται κατά τθν 

παραγωγι τουσ ςτο εργοςτάςιο ι ςτισ εργοταξιακζσ εγκαταςτάςεισ προκαταςκευισ. 

Η εκ των υςτζρων δειγματολθψία πυρινων ςκυροδζματοσ, εφόςον κρίνεται απαραίτθτθ από τθν Υπθρεςία, κα γίνεται ςε ςθμεία του 

φρεατίου με επαρκζσ πάχοσ για τθν λιψθ κυλινδρικοφ δοκιμίου όπωσ π.χ. ςτα ςτοιχεία βάςθσ των φρεατίων. 

Ο λόγοσ Ν/Τ (νερό προσ τςιμζντο) του ςκυροδζματοσ δεν κα υπερβαίνει το 0,45 και θ υδατοτοαπορροφθτικότθτα το 6%. Η 

περιεκτικότθτα ςε χλωριόντα του ςκυροδζματοσ δεν κα υπερβαίνει το 1,0% για άοπλο ςκυρόδεμα και το 0,4% για οπλιςμζνο 

Οι ορατζσ επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ δεν κα παρουςιάηουν ανωμαλίεσ, απολεπίςεισ και ρθγματϊςεισ με πάχοσ μεγαλφτερο από 

0,15 mm. 
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Ρροκειμζνου περί δικτφου ακακάρτων κα χρθςιμοποιείται τςιμζντο τφπου IV Ρόρτλαντ ανκεκτικοφ ςτα κειϊκά (τςιμζντα SR). 

 

ΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 

Ο χρθςιμοποιοφμενοσ οπλιςμόσ κα είναι κατθγορίασ S400s ι S500s και κα πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ 

Χαλφβων και τθσ αντίςτοιχθσ ΡΕΤΕΡ 01-02-01-00 «Χαλφβδινοι Οπλιςμοί». 

Ο οπλιςμόσ κα διαμορφϊνεται ωσ μονι ι διπλι εςχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ι κα αποτελείται από ςπείρεσ που κα ςχθματίηουν 

κλωβό. 

Θα χρθςιμοποιοφνται αναβολείσ (αποςτάτεσ, spacers) καταλλιλων διαςτάςεων για τθν επίτευξθ τθσ προβλεπόμενθσ επικάλυψθσ. 

Για τα φρεάτια που προορίηονται για τθν καταςκευι δικτφων ςε διαβρωτικό περιβάλλον ι πλθςίον τθσ κάλαςςασ ςυνιςτάται το 

πάχοσ τθσ επικάλυψθσ να είναι τουλάχιςτον 35mm. 

ΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ ΑΠΟ ΧΑΛΤΒΔΙΝΕ΢ ΙΝΕ΢ 

Οι χαλφβδινεσ ίνεσ κα ζχουν εφελκυςτικι αντοχι τουλάχιςτον 1000 Μpα και κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΕΝ 10002-1:2001 

«Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at ambient temperature - Μεταλλικά υλικά. Δοκιμζσ εφελκυςμοφ. Μζροσ 

1: Μζκοδοσ δοκιμισ υπό κερμοκραςία περιβάλλοντοσ». 

Το ποςοςτό των χαλφβδινων ινϊν εντόσ τθσ μάηασ του ςκυροδζματοσ κα είναι αυτό που κα κακορίηεται από τθν Μελζτθ και τα 

ςτοιχεία που προςκομίηει το εργοςτάςιο παραγωγισ. 

ΧΤΣΟ΢ΙΔΘΡΕ΢ ΒΑΘΜΙΔΕ΢ 

Τα φρεάτια βάκουσ μεγαλφτερου από 1,25 m φζρουν χυτοςιδθρζσ 

Οι χυτοςιδθρζσ βακμίδεσ κα εξζχουν τουλάχιςτον κατά 120 mm από το τοίχωμα του φρεατίου και κα είναι τοποκετθμζνεσ ανά 250 

mm και 350 mm ςε ςτακερζσ αποςτάςεισ. 

Οι βακμίδεσ κα μποροφν να παραλάβουν οριηόντια δφναμθ εξόλκυςθσ 5 ΚΝ και κατακόρυφθ δφναμθ 2 ΚΝ. 

Το βζλοσ κάμψθσ κατά τθν εφαρμογι δυνάμεωσ 2 ΚΝ κατακόρυφα δεν κα υπερβαίνει τα 5 mm για μονά ςκαλιά και τα 10 mm για 

διπλά ςκαλιά (διπλά ςκαλιά εννοοφνται αυτά που ζχουν ςχεδιαςτεί με μεγαλφτερο πλάτοσ για τθν ςτιριξθ και των δφο ποδιϊν του 

αναβάτθ). 

ΕΛΑ΢ΣΟΜΕΡΕΙ΢ ΔΑΚΣΤΛΙΟΙ ΢ΣΕΓΑΝΩ΢Θ΢ 

Οι ελαςτομερείσ δακτφλιοι κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Ρροτφπου: 

ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications 

- Part 1: Vulcanized rubber - Ελαςτομερι ςτεγανωτικά - Απαιτιςεισ για τα υλικά ςτεγάνωςθσ ςυνδζςμων ςωλινων ςε εφαρμογζσ 

φδρευςθσ και αποχζτευςθσ - Μζροσ 1: Βουλκανιςμζνο ελαςτικό. 

Τα ελαςτομερι υλικά μπορεί να είναι ενςωματωμζνα ςτα ςτοιχεία των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων ι να παραδίδονται 

μεμονωμζνα προσ τοποκζτθςθ επί τόπου. 

Η ςτεγανότθτά τουσ κα επαλθκεφεται με τισ μεκόδουσ δοκιμισ που περιγράφονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ (Annex C) του προτφπου ΕΝ 

1917:2002. 

 

΢χιμα 2: Τυπικζσ ςυνδζςεισ ςπονδφλων. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙ΢ΣΙΚΑ ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

Τα ςτοιχεία των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων (ςπόνδυλοι, βάςεισ κ.λπ.) κα ικανοποιοφν τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

 Θα ζχουν ελάχιςτο πάχοσ τοιχϊματοσ 150 mm. 

 Θα είναι ςχεδιαςμζνα για υδραυλικι πίεςθ τουλάχιςτον 1atm. 

 Θα μποροφν να παραλάβουν τα κινθτά φορτία που προβλζπονται από τθν Μελζτθ και κατ’ ελάχιςτον 300 ΚΝ ςφμφωνα με το 

ΕΝ 1917:2002. 
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 Θα διακζτουν άνοιγμα επίςκεψθσ διαμζτρου τουλάχιςτον 600 mm. 

ΠΡΟΚΑΣΑ΢ΚΕΤΘ ΦΡΕΑΣΙΩΝ 

Στθν περίπτωςθ βιομθχανικισ προκαταςκευισ των φρεατίων το εργοςτάςιο καταςκευισ κα διακζτει πιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ 

ποιότθτασ κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and 

Servicing [ISO 9001 : 1994] [Supersedes EN 29001 : 1987] - Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτοσ για τον ςχεδιαςμό, ανάπτυξθ, 

παραγωγι, εγκατάςταςθ και εξυπθρζτθςθ *αντικακιςτά το πρότυπο ΕΝ 290011987+). 

Τα επιμζρουσ ςτοιχεία των φρεατίων επίςκεψθσ, ςυμβολισ, πτϊςθσ κ.λπ. ςφμφωνα με το ςχιμα 1 κα παράγονται με χριςθ 

ειδικϊν τφπων με δονθτικι ι φυγοκεντρικι μζκοδο ςκυροδζτθςθσ. 

Τα προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία κα φζρουν κατάλλθλθ επιςιμανςθ (π.χ. αρίκμθςθ) για τθν ευχερι αναγνϊριςι τουσ κατά τθν 

ςυναρμολόγθςθ και τθν τοποκζτθςθ. 

Οι ςπόνδυλοι κα φζρουν προδιαμορφωμζνεσ οπζσ για τθν ςφνδεςθ με τουσ αγωγοφσ. 

 

3. ΣΟΠΟΘΕΣΘ΢Θ ΦΡΕΑΣΙΩΝ – ΑΠΑΙΣΘ΢ΕΙ΢ ΣΕΛΕΙΩΜΕΝΘ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

ΣΟΠΟΘΕΣΘ΢Θ ΣΩΝ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΢ΣΘΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΘ ΘΕ΢Θ 

Ο πυκμζνασ των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων κα εδράηεται ςε ςτρϊςθ από κραυςτό αμμοχάλικο πάχουσ 0,10 m, απόλυτα 

οριηοντιωμζνθ και καλά ςυμπυκνωμζνθ. Η πλιρωςθ του ορφγματοσ των φρεατίων, μζχρι το φψοσ όπου αρχίηει θ οδοςτρωςία, κα 

γίνεται με κραυςτό αμμοχάλικο. Σε περίπτωςθ μικρϊν περικωρίων μεταξφ φρεατίων και ορφγματοσ που δεν επιτρζπουν τθν 

ςυμπφκνωςθ του κραυςτοφ υλικοφ, είναι δυνατόν, μετά από τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ, να πλθρωκεί το διάκενο με ιςχνό 

ςκυρόδεμα κατθγορίασ C 8/10. 

Η ςφνδεςθ των ςπονδφλων των φρεατίων κα γίνεται με επικάκθςι τουσ ςτθν εντορμία του υποκείμενου ςτοιχείου, αφοφ 

τοποκετθκοφν βακιά εντόσ τθσ εςοχισ οι αντίςτοιχοι ελαςτικοί δακτφλιοι, εκτόσ αν είναι ιδθ τοποκετθμζνοι από το εργοςτάςιο, 

οπότε απλϊσ κα ελζγχεται θ κατάςταςι τουσ. 

Επιπρόςκετα οι ςυνδζςεισ των ςπονδφλων ςτεγανοποιοφνται επιμελϊσ με τςιμεντοκονία πάχουσ 2 cm ι με ειδικό μείγμα 

αςφαλτικισ μαςτίχθσ ι με άλλο κατάλλθλο ςφραγιςτικό υλικό, ανκεκτικό ςε διαβρωτικό περιβάλλον, τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ ι 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του εργοςταςίου παραγωγισ. 

Οι λαιμοί των φρεατίων κα προςαρμόηονται ςτο κφριο ςϊμα με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν προςαρμογι τθσ τελικισ ςτάκμθσ ςτο 

προβλεπόμενο από τθν μελζτθ ερυκρό υψόμετρο τθσ οδοφ. Η ςφνδεςθ των αγωγϊν με το φρεάτιο κα γίνεται με ειςχϊρθςθ ςτισ 

προδιαμορφωμζνεσ οπζσ τεμαχίων ςωλινα και πάκτωςθ αυτϊν με ιςχυρι τςιμεντοκονία (των 600 Kg τςιμζντου), ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται πλιρθσ ςτεγανότθτα. 

Σε περιπτϊςεισ καταςκευισ δικτφων ςε μαλακά (ενδοτικά) εδάφθ ςυνιςτάται θ πάκτωςθ ςτοιχείων ςωλινα μικουσ όχι μεγαλφτερου 

των 50 cm. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ καλφτερθ κατανομι των διαμθκϊν παραμορφϊςεων (υποχωριςεων) του δικτφου και 

αποφεφγεται θ άκαμπτθ ςφνδεςθ απ’ ευκείασ επί του φρεατίου που μπορεί να οδθγιςει ςε διαρροζσ μεταξφ του πρϊτου (από το 

φρεάτιο) και του δεφτερου ςωλινα (κατανομι πικανισ απόκλιςθσ ςτθν ςφνδεςθ των ςωλινων). 

Τα καλφμματα των φρεατίων κα εδράηονται ςε χυτοςιδθρά πλαίςια που κα εφαρμόηουν ακριβϊσ ςτον λαιμό του φρεατίου και κα 

προςαρμόηονται επακριβϊσ ς’ αυτόν με τςιμεντοκονία ϊςτε να μθν δθμιουργείται κενό ι αναβακμόσ. 

ΠΡΟ΢ΣΑΣΕΤΣΙΚΕ΢ ΕΠΙ΢ΣΡΩ΢ΕΙ΢ 

Φρεάτια από οπλιςμζνα προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία (δακτυλίουσ) δικτφων ακακάρτων ι τοποκετοφμενα ςε διαβρωτικό 

περιβάλλον ι πλθςίον τθσ κάλαςςασ κα φζρουν προςτατευτικζσ επιςτρϊςεισ, εξωτερικά μεν από αςφαλτικό ι εποξειδικό υλικό (ςε 

ζντονα διαβρωτικό περιβάλλον) εςωτερικά δε από εποξειδικισ βάςθσ υλικό (εφόςον πρόκειται περί δικτφων ακακάρτων). 

Οι παραπάνω επιςτρϊςεισ κα εφαρμόηονται ςτο εργοςτάςιο καταςκευισ. 

 

4. ΑΠΑΙΣΘ΢ΕΙ΢ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχοσ κα υποβάλλει ςτθν Υπθρεςία βεβαίωςθ του καταςκευαςτι από τθν οποία κα προκφπτει ότι τα παραδοκζντα 

προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία ζχουν υποβλθκεί δειγματολθπτικά ςτισ δοκιμζσ που προβλζπονται από το πρότυπο ΕΝ 1917:2002. Εάν 

τα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια φζρουν ςιμανςθ CE, ςφμφωνα με το ΕΝ 1917:2002 δεν απαιτοφνται περαιτζρω εργαςτθριακοί 

ζλεγχοι. 

Ο Ανάδοχοσ κα φροντίςει να παραςχεκεί πλιρθσ ελευκερία επίςκεψθσ, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ παραγωγισ των 

προκαταςκευαςμζνων φρεατίων ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι ςε εκπροςϊπουσ τθσ Υπθρεςίασ. 

Η Υπθρεςία μπορεί να ηθτιςει να εκτελεςτοφν με μζριμνα και δαπάνεσ του Αναδόχου πρόςκετεσ ςποραδικζσ δοκιμζσ επί δειγμάτων 

από τα προςκομιηόμενα ςτο εργοτάξιο ςτοιχεία ςε αναγνωριςμζνο εργαςτιριο αντοχισ υλικϊν τθσ ζγκριςισ τθσ. 
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Η αποδοχι των υλικϊν προσ εγκατάςταςθ δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι τουσ, δεδομζνου ότι κατά τθν μεταφορά, 

προςζγγιςθ, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, δοκιμαςίεσ και επίχωςθ είναι δυνατόν να προκλθκοφν φκορζσ ι βλάβεσ οφειλόμενεσ ςε μθ 

ορκοφσ χειριςμοφσ ι ενζργειεσ. 

ΔΟΚΙΜΕ΢ ΦΡΕΑΣΙΩΝ ΚΑΣΑ ΕΝ 1917:2002 

ΔΟΚΙΜΕ΢ ΑΝΣΟΧΘ΢ ΣΟΤ ΦΡΕΑΣΙΟΤ ΢Ε ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΦΟΡΣΙΟ 

Η κλάςθ αντοχισ του φρεατίου ςε κατακόρυφο φορτίο κα κακορίηεται ςτθν Μελζτθ. 

Εφόςον επί του φρεατίου προβλζπεται θ κυκλοφορία οχθμάτων, ςφμφωνα με το EN 1917:2002 τα φρεάτια κα μποροφν να 

παραλάβουν ςυγκεντρωμζνο φορτίο 300 kN (minimum vertical crushing load) εφαρμοηόμενο επί επιφανείασ 300 x 300 mm ζκκεντρα 

ςτο κάλυμμά τουσ. 

Τα ειδικά τεμάχια τφπου 1, 2, 7, 5 του ςχιματοσ 1 κα ελζγχονται εργαςτθριακά ςφμφωνα με το Annex B του EN 1917:2002. 

ΔΟΚΙΜΕ΢ ΢ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ΢ ΢ΠΟΝΔΤΛΩΝ ΚΑΙ ΢ΤΝΔΕ΢ΕΩΝ 

Σφμφωνα με το Annex C του ΕΝ 1917:2002. 

ΜΑΚΡΟ΢ΚΟΠΙΚΟ΢ ΕΛΕΓΧΟ΢ 

Συνιςτάται θ εκτζλεςθ μακροςκοπικϊν δειγματολθπτικϊν ελζγχων για τθν επί τόπου διαπίςτωςθ των ιδιοτιτων των ςωλινων. 

Τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά είναι ενδεικτικά καλισ ποιότθτασ των ςπονδφλων και των επιμζρουσ τεμαχίων των φρεατίων. 

 Κατά τθν κροφςθ των ςπονδφλων με ςφυρί πρζπει να παράγεται ιχοσ μεταλλικισ χροιάσ (κωδωνιςμόσ). 

 Κατά τθν κραφςθ τμιματοσ του ςπονδφλου τα αδρανι πρζπει να κραφονται χωρίσ να αποκολλοφνται. 

 Οι ςπόνδυλοι κα πρζπει να εμφανίηουν εικόνα ςυμπαγι, χωρίσ ελαττϊματα, ρωγμζσ, φυςαλίδεσ και αποκολλθμζνα τμιματα. 

 Τόρμοι και εντορμίεσ μθ ομαλοί ι φκαρμζνοι από κροφςεισ επθρεάηουν τθν ςωςτι ςφνδεςθ των ςπονδφλων και τθν 

ςτεγανότθτα. Σπόνδυλοι με αυτζσ τισ ατζλειεσ είναι ακατάλλθλοι και κα απορρίπτονται. 

 Σπόνδυλοι με εμφανι οπλιςμό δεν κα γίνονται αποδεκτοί. 

 Οι ςπόνδυλοι δεν πρζπει να εμφανίηουν ρωγμζσ και θ εςωτερικι τουσ επιφάνεια πρζπει να είναι ομαλι και λεία και να 

αποτελοφνται από λεία και ευκφγραμμα τμιματα. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΢ΤΜΜΟΡΦΩ΢Θ΢ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΢ΣΘΝ ΜΕΛΕΣΘ 

Κατά τθν παραλαβι των φρεατίων κα διενεργοφνται οι ακόλουκοι ζλεγχοι: 

 Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ. 

 Ζλεγχοσ ταφτιςθσ υψομζτρων ερυκράσ και εμφανοφσ καλφμματοσ φρεατίων. 

 Ζλεγχοσ ςυνδεςμολογίασ με τουσ ςωλινεσ. 

 Ζλεγχοσ τθσ εςωτερικισ ςτρϊςθσ προςταςίασ των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων (εφόςον προβλζπεται από τθν μελζτθ). 

 

5.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘ΢ΕΙ΢ ΤΓΙΕΙΝΘ΢ - Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ & ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢ 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕ΢Θ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Κατά τθν μεταφορά, απόκεςθ και διακίνθςθ των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων: 

 Εκφόρτωςθ και ςυναρμολόγθςθ βαρζων τεμαχίων μζςω γερανοφόρου οχιματοσ. 

 Διακίνθςθ αντικειμζνων υπό ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου. 

 Εργαςία ςε ορφγματα, κίνδυνοι από πτϊςθ και ολίςκθςθ τμθμάτων γαιϊν. 

 Εργαςία ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ. 

 Εργαςία ςε χϊρουσ με κίνδυνο ανακυμιάςεων (ςτθν περίπτωςθ ιδθ λειτουργοφντων δικτφων). 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙ΢Θ ΕΡΓΑ΢ΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Συμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιςτεσ Απαιτιςεισ Υγιεινισ και Αςφάλειασ Ρροςωρινϊν και Κινθτϊν Εργοταξίων” και 

τθν Ελλθνικι Νομοκεςία επί κεμάτων Υγιεινισ και Αςφάλειασ (Ρ.Δ. 17/96, Ρ.Δ. 159/99 κ.λπ.) 

Οι εκτελοφντεσ τισ εργαςίεσ τθσ παροφςασ ΡΕΤΕΡ κα διακζτουν επαρκι εμπειρία ςτισ υδραυλικζσ εργαςίεσ ςε υπόγεια δίκτυα. 

Υποχρεωτικι επίςθσ είναι θ χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 

είναι οι εξισ: 

 Ρροςτατευτικι ενδυμαςία, EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test method: Puncture resistance - 
Ρροςτατευτικι ενδυμαςία. Μθχανικζσ ιδιότθτεσ. Δοκιμι αντοχισ ςε διάτρθςθ. 

 Ρροςταςία χεριϊν και βραχιόνων, EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks. - Γάντια προςταςίασ ζναντι 
μθχανικϊν κινδφνων. 

 Ρροςταςία κεφαλισ, EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000). - Κράνθ προςταςίασ. 

 Ρροςταςία ποδιϊν, EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN 
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ISO 20345:2004. - Υποδιματα αςφαλείασ για επαγγελματικι χριςθ (αντικαταςτάκθκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

 Ρροςταςία ματιϊν (κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν κοπισ ςωλινων), ΕΝ 168:2001: Personal eye- protection - Non-optical test 
methods - Ατομικι προςταςία οφκαλμϊν. Μθ οπτικζσ μζκοδοι δοκιμϊν. 

 

6. ΣΡΟΠΟ΢ ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

Η επιμζτρθςθ κα γίνεται ςε τεμάχια πλιρωσ εγκατεςτθμζνου φρεατίου (τεμ.), ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθν μελζτθ και τισ 

απαιτιςεισ τθσ παροφςασ ΡΕΤΕΡ. 

Τα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια διακρίνονται ωσ προσ τον τφπο, το βάκοσ και τθν διάμετρο. 

Στα προκαταςκευαςμζνα φρεάτια από ςκυρόδεμα δεν επιμετρϊνται τα καλφμματα και οι βακμίδεσ. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕ΢ ΔΑΠΑΝΕ΢ 

Στθν τιμι μονάδοσ ανά πλιρωσ εγκατεςτθμζνο φρεάτιο περιλαμβάνονται: 

 Η προμικεια, μεταφορά επί τόπου του ζργου, φορτοεκφορτϊςεισ, τοποκζτθςθ και ςυναρμολόγθςθ των ςπονδφλων και των 
 ειδικϊν τεμαχίων των προκαταςκευαςμζνων φρεατίων μζςα ςτο όρυγμα και ςε οποιοδιποτε βάκοσ. 

 Οι δαπάνεσ του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και του ανυψωτικοφ εξοπλιςμοφ. 

 Οι φκορζσ των ςτοιχείων που τα κακιςτοφν ακατάλλθλα προσ τοποκζτθςθ. 

 Οι προςτατευτικζσ επιςτρϊςεισ των εςωτερικϊν και εξωτερικϊν επιφανειϊν (εργοςταςιακζσ). 

 Η ςφνδεςθ και πάκτωςθ των ςωλινων άφιξθσ – αναχϊρθςθσ ςτισ προδιαμορφωμζνεσ οπζσ των τοιχωμάτων των 
 ςπονδφλων. 

 Οι τυχόν απαιτοφμενεσ ςυμπλθρωματικζσ εκςκαφζσ διεφρυνςθσ του ορφγματοσ για τθν διευκόλυνςθ των εργαςιϊν 
 τοποκζτθςθσ. 

 Το τυχόν απαιτοφμενο υλικό εξυγίανςθσ του πυκμζνα του ορφγματοσ για τθν ζδραςθ των φρεατίων και θ διάςτρωςθ ςτρϊςθσ 
 κακαριότθτασ κατθγορίασ C 8/10, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν μελζτθ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

 Η αντιμετϊπιςθ των κάκε είδουσ δυςχερειϊν από τυχόν φπαρξθ υπογείου φδατοσ ι άλλων καταςκευαςτικϊν δυςκολιϊν και 
 κάκε άλλθ εργαςία, υλικό και μικροχλικό το οποίο απαιτείται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ τοποκζτθςθ των φρεατίων. 

  Η χάραξθ με αςφαλτοκόπτθ του περιγράμματοσ τθσ απαιτοφμενθσ εκςκαφισ και θ διάνοιξθ του ορφγματοσ ςε ζδαφοσ πάςθσ 
 φφςεωσ με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ και αντιςτθρίξεισ 

 Η φόρτωςθ και μεταφορά προσ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

 Η κοιτόςτρωςθ από ςκυρόδεμα C8/10 

 Η προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου των ςτοιχείων του φρεατίου (δακτφλιοι, πλάκα ςτζψθσ, ςτοιχείο λαιμοφ, κάλυμμα 
 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βακμίδεσ, ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ κλπ) και θ ςυναρμολόγθςι του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 
 προμθκευτι 

 Η επανεπίσωζη ηος απομένονηορ όγκος ηος οπύγμαηορ με διαβαθμιζμένο θπαςζηό ςλικό λαηομείος ζςμπςκνωμένο καηά 
 ζηπώζειρ ή ςλικό ελεγσόμενηρ σαμηλήρ ανηοσήρ (ΥΕΧΑ) 

 Η αποκαηάζηαζη ηος οδοζηπώμαηορ ζηην πποηέπα ηος καηάζηαζη (ανακαηαζκεςή γύπω από ηο όπςγμα ηων ζηπώζεων 
 οδοζηπωζίαρ και αζθαληικών πος αποξηλώθηκαν για ηην εκζκαθή) 
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΢.Σ.Π. - 04 ΠΡΟΧΤΣΟΙ Σ΢ΙΜΕΝΣΟ΢ΩΛΘΝΕ΢  

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο τθσ παροφςασ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ είναι θ καταςκευι υπογείων δικτφων βαρφτθτασ για τθν αποχζτευςθ ομβρίων και 
ακακάρτων από τςιμεντοςωλινεσ άοπλουσ ι οπλιςμζνουσ με ι χωρίσ προςτατευτικι επζνδυςθ. 
  
2. ΧΑΡΑΚΣΘΡΙ΢ΣΙΚΑ Σ΢ΙΜΕΝΣΟ΢ΩΛΘΝΩΝ  

Οι τςιμεντοςωλινεσ κατατάςςονται ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ:  

 Άοπλοι: κατθγορίεσ Α1 (ςυνικουσ αντοχισ) και Α2 (εξαιρετικισ αντοχισ) με ςφνδεςθ δια τόρμου – εντορμίασ (τθσ παλαιάσ ΡΤΡ 
Τ-110 του ΥΡΕΧΩΔΕ).  

 Οπλιςμζνοι: ςωλινεσ με κϊδωνα και ελαςτικό δακτφλιο κατθγοριϊν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V με τεχνικά χαρακτθριςτικά ςφμφωνα με τθν 
Υπουργικι Απόφαςθ ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 253/τΒ/84). Από τισ κατθγορίεσ αυτζσ ςυνικεισ είναι οι Ι, ΙΙ και IV, οι οποίεσ ζχει 
επικρατιςει να χαρακτθρίηονται ωσ ςειρζσ 75, 100 και 150 (ο αρικμόσ υποδθλϊνει το φορτίο κραφςεωσ ςε Ν/m ανά mm 
διαμζτρου αγωγοφ).  

 Ειδικι κατθγορία οπλιςμζνων τςιμεντοςωλινων αποτελοφν οι ςωλινεσ που προορίηονται για τοποκζτθςθ με τεχνικζσ χωρίσ 
επιφανειακι εκςκαφι (trenghless techniques).  

Η κατθγορία των ςωλινων (τφποσ και πάχοσ τοιχωμάτων), κακϊσ και ο τρόποσ εγκιβωτιςμοφ τουσ κα κακορίηεται ςτθν μελζτθ του 
ζργου.  

Οι προκαταςκευαςμζνοι τςιμεντοςωλινεσ παράγονται με δυνθτικζσ ι φυγοκεντρικζσ μεκόδουσ ςε εργοςταςιακζσ ι εργοταξιακζσ 
εγκαταςτάςεισ κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ. Συνικωσ εφαρμόηονται τεχνικζσ επιτάχυνςθσ τθσ ωρίμανςθσ με χριςθ ατμοφ.  

Οι τςιμεντοςωλινεσ όλων των κατθγοριϊν παραδίδονται κατά κανόνα ςε τεμάχια μικουσ 1,0 μ. Οι οπλιςμζνοι ςωλινεσ μεγάλων 
διαμζτρων διατίκενται και ςε μικθ 2,0 μ.  

Στισ περιπτϊςεισ δικτφων αποχζτευςθσ ακακάρτων ι δικτφων διερχόμενων από διαβρωτικά εδάφθ ι κοντά ςτθν κάλαςςα 
ςυνιςτάται θ χριςθ τςιμεντοςωλινων με εςωτερικι ι εξωτερικι προςταςία (αςφαλτικι ι εποξειδικι).  

 
3. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙ΢ΣΙΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΑ΢ΙΩΝ 

Η προμικεια και/ι παραςκευι, τοποκζτθςθ και λειτουργία υπόγειων τςιμζντινων ι και από άλλα υλικά καταςκευαςμζνων αγωγϊν 
ςυνιςτά ιδιαίτερα ευαίςκθτθ καταςκευι, λόγω και των καταπονιςεων που υφίςτανται οι ςωλινεσ από τθν επικάλυψθ τουσ και τθ 
φόρτιςθ τθσ κυκλοφορίασ. Γιϋ αυτό ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί και να εφαρμόηει με απόλυτθ ακρίβεια τουσ κανόνεσ τθσ 
Τζχνθσ και τισ Ρροδιαγραφζσ, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τθν προμικεια και καταςκευι των τςιμεντοςωλινων, τθν κατάλλθλθ ζδραςι 
τουσ, τθν τοποκζτθςθ τουσ και τθν πλιρωςθ και επιμελι ςυμπφκνωςθ με τα κατάλλθλα υλικά, τθσ περιοχισ γφρω και πάνω από 
αυτοφσ ϊςτε να επιτευχκεί ο πλιρθσ εγκιβωτιςμόσ τουσ και να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία τουσ.  
 
4. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΚΑΙ ΢ΤΜΒΑΣΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ 

Τα παρακάτω αναφερόμενα ιςχφουν για το ςφνολο των πρόχυτων τςιμεντοςωλινων (άοπλοι, οπλιςμζνοι κ.λ.π.).  
 
4.1 Τλικά  

α.  Το τςιμζντο που κα χρθςιμοποιθκεί για τθν καταςκευι των τςιμεντοςωλινων κα πρζπει να είναι κακαρό τςιμζντο Portland 
χωρίσ κθραϊκι ι άλλεσ προςμίξεισ και να πλθροί τισ απαιτιςεισ του Κ.Τ.Σ ‘97.  

 Για αγωγοφσ ακακάρτων ι εντόσ διαβρωτικϊν εδαφϊν κα επιλζγεται τςιμζντο κατθγορίασ IV 45 SR (sulfate resistant: ανκεκτικό 
ςτα κειικά). Η χριςθ τςιμζντου ανκεκτικοφ ςτο κείο κα πιςτοποιείται με εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ τεμαχίων ςωλινα (π.χ. 
κρυςταλλογραφικι ανάλυςθ με περίκλαςθ ακτίνων Χ, χθμικι ανάλυςθ, φαςματομετρία ατομικισ απορρόφθςθσ ι άλλθ δόκιμθ 
μζκοδο).  

β.  Τα αδρανι υλικά και το νερό πρζπει επίςθσ να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του Κ.Τ.Σ’97.  

γ.  Τα αδρανι υλικά κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτοφμενεσ, ανάλογα με τισ διαςτάςεισ των τςιμεντοςωλινων, κοκκομετρικζσ 
διαβακμίςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ το μζγεκοσ των κόκκων τουσ να μθν υπερβαίνει τα 20 χλςτ. δ. Για τθν ποςότθτα του νεροφ 
που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ το ποςοςτό υγραςίασ των αδρανϊν υλικϊν.  

 
4.2 Καταςκευι  

 Τα άκρα των ςωλινων πρζπει να είναι ζτςι καταςκευαςμζνα ϊςτε όταν οι ςωλινεσ τοποκετθκοφν ο ζνασ μετά τον άλλο να 
εφαρμόηουν απολφτωσ και να ζχουν ςυνεχι και λεία εςωτερικι επιφάνεια και οι αρμοί τουσ πρζπει να ζχουν τζτοιο ςχιμα, 
ϊςτε να επιτρζπουν ςωςτι προςαρμογι.  

 Οι ςωλινεσ πρζπει να ζχουν ενϊςεισ κεφαλισ, εντορμίασ κ.λ.π. μεγάλθσ αντοχισ. Απαγορεφεται θ χριςθ ρθγματωμζνων ι 
φκαρμζνων ςωλινων.  

 
4.3 Μεταφορά και αποκικευςθ  

 Οι προκαταςκευαςμζνοι ςωλινεσ κα μεταφζρονται και κα αποκθκεφονται με προςοχι για τθν αποφυγι οποιαςδιποτε ηθμιάσ.  

 Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα:  



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 17 - 

 

α.  Απαγορεφεται θ εκφόρτωςθ με πτϊςθ.  

β.  Ο χειριςμόσ των ςωλινων (ανφψωςθ – καταβιβαςμόσ) κα γίνεται με ανυψωτικά μζςα (γερανοφσ ι εκςκαφείσ) εφοαδιαςμζνα με 
ειδικό άγγιςτρο ανάρτθςθσ ςωλινων. 

 γ.  Οι ςωλινεσ κα ςτακεροποιοφνται κατά τθν μεταφορά τουσ με τακαρίεσ για τθν αποφυγι μετακινιςεων και κροφςεων.  

δ.  Οι ςωλινεσ κα εδράηονται ςε ομαλό ζδαφοσ ι επί ςτρϊςεωσ γαιωδϊν ι αμμοχαλικωδϊν υλικϊν χωρίσ μεγάλουσ λίκουσ και κα 
αςφαλίηονται ζναντι ολιςκιςεωσ με παρεμβολι κατάλλθλων εμποδίων.  

 
4.4 Σοποκζτθςθ  

α.  Οι τςιμεντοςωλινεσ υποχρεωτικά πρζπει να τοποκετοφνται μθκοτομικά και οριηοντιογραφικά ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 
μελζτθ, με επιτρεπόμενθ μζγιςτθ απόκλιςθ από τισ κεωρθτικζσ γραμμζσ και κλίςεισ πζντε (5) χλςτ. ανά μζτρο αγωγοφ και με 
επιτρεπόμενθ μζγιςτθ απόλυτθ απόκλιςθ τζςςερα (4) cm για κάκε αυτοτελζσ μικοσ αγωγοφ μεταξφ φρεατίων.  

β.  Η τοποκζτθςθ των τςιμεντοςωλινων κα αρχίηει πάντα από το ςθμείο εκροισ ι από το πιο χαμθλό άκρο του αγωγοφ και με τθν 
«αρςενικι» του πλευρά προσ το κατϊτερο ςθμείο εκροισ.  

γ.  Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν ζδραςθ των ςωλινων που κα γίνει ςε όλο το μικοσ τουσ και πάνω ςτο κατάλλθλο 
υλικό, ςφμφωνα με τα ςχζδια και τισ οδθγίεσ τθσ Υπθρεςίασ, ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ελαςτικότθτα και θ ομοιομορφία τθσ 
ζδραςθσ.  

 Ειδικότερα θ ζδραςθ των αγωγϊν και θ επίχωςι τουσ επάνω, κάτω και γφρω από αυτοφσ κα γίνει ςφμφωνα με τα 
προδιαγραφόμενα ςτθν Τεχνικι Ρροδιαγραφι Χ-3 «Επανεπίχωςθ απομζνοντοσ όγκου εκςκαφϊν υπογείων δικτφων».  

 Οι προκαταςκευαςμζνοι ςωλινεσ με τόρμο/εντορμία εδράηονται, κατά κανόνα, επί υποςτρϊςεωσ από ιςχνό ςκυρόδεμα 
(κοιτόςτρωςθ C8/10 ι C10/12).  

 Κοιτόςτρωςθ απαιτείται επίςθσ για τουσ αυτοφσ επιτόπου ςωλινεσ (είτε διαμορφϊνονται με πνευματικοφσ τφπουσ είτε με 
λυόμενουσ ςυμβατικοφσ ξυλότυπουσ ι ςιδθρότυπουσ).  

 Οι ςωλινεσ με κϊδωνα εδράηονται, κατά κανόνα, επί κοκκϊδουσ υποςτρϊματοσ (π.χ. κραυςτό υλικό οδοςτρωςίασ). Το 
υπόςτρωμα διαμορφλωνεται ενιαίο ςτον πυκμζνα του ορφγματοσ ςτισ προβλεπόμενεσ κλίςεισ και ςυμπυκνϊνεται. Η 
τοποκζτθςθ των ςωλινων γίνεται ςυνικωσ από τα κατάντθ προσ τα ανάντθ, οι δε ςωλινεσ διατάςςονται ζτςι ϊςτε οι κϊδωνεσ 
να βρίςκονται ανάντθ κατά τθν ροι. Για τθν τοποκζτθςθ του ςωλινα αναςκάφτεται τοπικά το υπόςτρωμα για να ειςχωριςει θ 
προεξοχι του κϊδωνα. Οι τςιμεντοςωλινεσ με κϊδωνα ςυνδεόνται μεταξφ τουσ με εφαρμογι ελαςτικοφ δακτυλίου, ςτο 
εςωτερικό τθσ μοφφασ. Ο ελαςτικόσ δακτφλιοσ εφαρμόηεται ςτθν εγκοπι που υπάρχει και ο ςωλινασ προωκείται από τθν 
πλευρά του κϊδωνα πριν τον προθγοφμενο ιδθ τοποκετθμζνοςωλινα με κατάλλθλεσ μθχανικζσ ι υδραυλικζσ διατάξεισ. Κατά 
τθν εφαρμογι τθσ δφναμθσ προϊκθςθσ πρζπει να λαμβάνονται τα κατάλλθλα μζτρα για τθν αποφυγι μονομεροφσ φόρτιςθσ τθσ 
μοφφασ, που μπορεί να οδθγιςει ςε κραφςθ. Η φόρτιςθ πρζπει να είναι ιςοκατανεμθμζνθ ςε όλθ τθν περίμετρο τθσ μοφφασ.  

δ. Το ςφράγιςμα των αρμϊν κα γίνεται με ιςχυρό τςιμεντοκονίαμα, 650χγρ τςιμζντου ανά μ3 ξθράσ άμμου. Στθν περίπτωςθ 
τςιμεντοςωλινων με κϊδωνα, ο αρμόσ που δθμιουργείται μεταξφ των ςυνδεδεμζνων ςπονδφλων κα ςφραγίηεται με ειδικά 
ελαςτομερι υλικά εςωτερικά ςτθν περίπτωςθ μεγάλων διαμζτρων και εξωτερικά ςτθν περίπτωςθ μικρϊν διαμζτρων.  

 
4.5 Λιψθ δοκιμίων  

α.  Για να επιτραπεί θ χρθςιμοποίθςθ των τςιμεντοςωλινων ςτο ζργο πρζπει προθγουμζνωσ να γίνει ο ποιοτικόσ ζλεγχόσ τουσ. Ο 
ζλεγχοσ αυτόσ κα πραγματοποιθκεί με λιψθ ςχετικϊν δοκιμίων που κα παρκοφν ςε ποςοςτό 2% για κάκε ξεχωριςτι διάμετρο 
τςιμεντοςωλινων και κατϋ ελάχιςτον 5 τεμάχια ανά διάμετρο , τα οποία κα ελεγχκοφν ςτισ εγκαταςτάςεισ αναγνωριςμζνων 
εργαςτθρίων με δαπάνθ και μζριμνα του Αναδόχου.  

β.  Τα δοκίμια αυτά κα παίρνονται από το εργοτάξιο καταςκευισ του Αναδόχου ι από τουσ προςκομιςκζντεσ τςιμεντοςωλινεσ ςτο 
εργοτάξιο (ςτθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ τουσ προμθκεφεται από εργοςτάςιο παραγωγισ τςιμεντοςωλινων) κατά τυχαίο 
τρόπο, όπωσ περιγράφεται ςτθν παράγρ, 4.3.1.1.6.1.2.1.Α.5 τθσ ΡΤΡ Τ-110. Τα δοκίμια αυτά κα διατίκενται δωρεάν από τον 
Ανάδοχο για πραγματοποίθςθ δοκιμϊν.  

Ειδικά  

Ρζραν των προαναφερομζνων, ιςχφουν για κάκε τφπο πρόχυτου τςιμεντοςωλινα και τα ακόλουκα:  

Προκαταςκευαςμζνοι άοπλοι πρεςςαριςτοί τςιμεντοςωλινεσ  

 α. Διαςταςιολόγθςθ, μορφι και αντοχι  

 Το ςκυρόδεμα καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων μπορεί να είναι είτε ςυνικουσ αντοχισ (Σ220) οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ 
Ι τθσ ςελίδασ 94 τθσ ΡΤΡ Τ-110, είτε εξαιρετικισ αντοχισ (Σ250), οπότε ζχει εφαρμογι ο πίνακασ ΙΙ τθσ ςελ 95 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 Τα προβλεπόμενα ςτουσ ωσ άνω πίνακεσ ςυνιςτοφν τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα όρια και ιςχφουν με τθν προχπόκεςθ μθ φπαρξθσ 
διαφορετικϊν απαιτιςεων ςτθν μελζτθ του Ζργου.  

 β. Ζλεγχοσ ποιότθτασ  

 Ι. Σε περίπτωςθ καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων ςτο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, κα γίνονται επικουρικά δοκιμζσ 
κλίψεωσ του ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.Α3 τθσ ΡΤΡ Τ-110, χωρίσ όμωσ 
αυτζσ οι δοκιμζσ να αποτελοφν κριτιριο αποδοχισ τουσ.  

 ΙΙ. Κριτιριο αποδοχισ των ςωλινων κα αποτελζςει θ δοκιμι αντοχισ ςε κραφςθ ζτοιμων τςιμεντοςωλινων που κα 
φορτίηονται ςε αντιδιαμετρικι κλίψθ ςφμφωνα με τθν μζκοδο των «τριϊν ακμϊν» και κα πρζπει να επιτυγχάνονται ςτα 
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δοκίμια οι αντοχζσ που προβλζπονται ςτισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ των ςωλινων, ανάλογα με τθν κατθγορία του 
χρθςιμοποιοφμενου ςκυροδζματοσ (Ρίνακασ Ι τθσ ςελ. 94 για ςκυροδζματα κατθγορίασ Σ220 ι Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 95 για 
ςκυροδζματα κατθγορίασ Σ250 τθσ ΡΤΡ Τ-110).  

 ΙΙΙ. Οι τςιμεντοςωλινεσ κα γίνονται αποδεκτοί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγρ.  4.3.1.1.6.1.2.1.Α1 τθσ ΡΤΡ Τ-
110 (δοκιμζσ ι επαναδοκιμζσ) ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ASTM C-14.  

 IV. Εκτόσ από το κριτιριο αποδοχισ των τςιμεντοςωλινων, που είναι θ αντοχι ςε εξωτερικό φορτίο κα ιςχφουν επικουρικά 
και τα κριτιρια υδροαπορροφθτικότθτασ, υδροπερατότθτασ και υδροςτατικϊν δοκιμϊν, ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Τ-110.  

 V. Θα ιςχφουν τζλοσ και τα κριτιρια αποδοχισ για επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ διαςτάςεων τθσ παραγρ. 4.3.1.1.6.1.2.1. Β τθσ 
ΡΤΡ Τ-110 (Ρίνακασ ΙΙΙ, ςελ 99).  

Προκαταςκευαςμζνοι οπλιςμζνοι πρεςςαριςτοί τςιμεντοςωλινεσ  

 α. Σιδθροφσ οπλιςμόσ Ο ςιδθροφσ οπλιςμόσ των τςιμεντοςωλινων πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ του ΚΤΣ και τθσ Τεχνικισ 
Ρροδιαγραφισ Ο-4 «Σιδθροπλιςμόσ». Η τοποκζτθςθ του οπλιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτισ παραγρ. 
4.3.1.1.6.1.3.04, 4.3.1.1.6.1.3.05 και 4.3.1.1.6.1.3.06 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 β. Διαςταςιολόγθςθ, μορφι και αντοχι  

 Οι τςιμεντοςωλινεσ μπορεί να είναι:  

 Ι. Τθσ ςειράσ 75 (ωσ ςειρά 75 νοείται θ ςειρά με φορτίο κραφςθσ κατά τθν αντιδιαμετρικι κλίψθ με τθν μζκοδο «τριϊν 
ακμϊν» = 75/Ν/m.mm διαμζτρου), οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 100 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 ΙΙ. Τθσ ςειράσ 100, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙ τθσ ςελ. 101 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 ΙΙΙ. Τθσ ςειράσ 150, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙΙΙ τθσ ςελ. 102 τθσ ΡΤΡ Τ-110.  

 ΙV. Σκυροδζματοσ Σ-420, οπότε ζχει εφαρμογι ο Ρίνακασ ΙV τθσ ςελ. 103 τθσ ΡΤΡ Τ-110 

 Τα προβλεπόμενα ςτουσ ανωτζρω πίνακεσ ςυνιςτοφν τα ελάχιςτα επιτρεπόμενα όρια και ιςχφουν με τθν προχπόκεςθ μθ 
φπαρξθσ διαφορετικϊν απαιτιςεων ςτθν μελζτθ του ζργου.  

 γ. Ζλεγχοσ ποιότθτασ  

 Ι. Σε περίπτωςθ καταςκευισ των τςιμεντοςωλινων ςτο εργοτάξιο από τον Ανάδοχο, κα γίνονται επικουρικά δοκιμζσ κλίψθσ 
του ςκυροδζματοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγρ. 4.3.1.1.6.1.2.2.Α2 τθσ ΡΤΡ Τ-110, χωρίσ όμωσ αυτζσ οι 
δοκιμζσ να αποτελοφν κριτιριο αποδοχισ τουσ.  

 ΙΙ. Κριτιριο αποδοχισ των ςωλινων κα αποτελζςει θ δοκιμι αντοχισ ςε κραφςθ ζτοιμων τςιμεντοςωλινων που κα 
φορτίηονται ςε αντιδιαμετρικι κλίψθ ςφμφωνα με τθν μζκοδο των «τριϊν ακμϊν» και κα πρζπει να επιτυγχάνονται ςτα 
δοκίμια οι αντοχζσ, οι οποίεσ προβλζπονται ςτισ αντίςτοιχεσ προδιαγραφζσ των ςωλινων (πίνακεσ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV των ςελ. 
100, 101, 102 και 103 τθσ ΡΤΡ Τ-110).  

 ΙΙΙ. Οι τςιμεντοςωλινεσ κα γίνονται αποδεκτοί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παράγρ.  4.3.1.1.6.1.2.2.Α1 τθσ ΡΤΡ Τ-
110 (δοκιμζσ και επαναδοκιμζσ) ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι ASTU C76 πλθν τθσ υδροπερατότθτασ που κα γίνει 
ςφμφωνα με τθν προδιαγραφι DIN 4035.  

 IV. Εκτόσ από το κριτιριο αποδοχισ των τςιμεντοςωλινων που είναι θ αντοχι ςε εξωτερικό φορτίο κα ιςχφουν επικουρικά 
και τα κριτιρια απορροφθτικότθτασ νεροφ και υδροπερατότθτασ (υδατοςτεγανότθτασ) ςφμφωνα με τθν ΡΤΡ Τ-110.  

 V. Θα ιςχφουν τζλοσ και τα κριτιρια αποδοχισ για επιτρεπόμενεσ αποκλίςεισ διαςτάςεων τθσ παρ. 4.3.1.1.6.1.2.Β τθσ ΡΤΡ 
Τ-110.  

 
5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΘ΢ΕΙ΢ ΤΓΙΕΙΝΘ΢ - Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ 
 
5.1. Πικανοί κίνδυνοι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν  

Η καταςκευι δικτφων αποχζτευςθσ με τςιμεντοςωλινεσ απαιτεί τθν διακίνθςθ αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ με μθχναικά μζςα και 
μάλιςτα υπο ςυνκικεσ ςτενότθτασ χϊρου (εντόσ του ορφγματοσ).  

Η προςωρινι εναπόκεςθ των ςωλινων κατά μικοσ του ορφγματοσ ενζχει πάντοτε τον κίνδυνο ολιςκιςεων εάν δεν λθφκοφν 
κατάλλθλα μζτρα ςτιριξθσ/ςτακεροποίθςθσ των ςωλινων. 

Κατά τθν διάρκεια ςφινωςθσ των ςωλινων με κϊδωνα αςκοφνται ιςχυρζσ δυνάμεισ ςτθν περίμετρο του ςωλινα με υδραυλικά ι 
μθχανικά μζςα.  
 
5.2. Μζτρα υγιεινισ - αςφάλειασ  
Γενικά ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ρ.Δ. 305/96 περί «Ελαχίςτων απαιτιςεων υγιεινισ και αςφάλειασ προςωρινϊν και κινθτϊν 
Εργοταξίων», ςε ςυμμόρφωςθ με τθν οδθγία 92/57/ΕΕ.  
Ο χειριςμόσ των ςωλινων (ανφψωςθ - καταβιβαςμόσ) κα γίνεται υποχρεωτικά με ειδικζσ εξαρτιςεισ ανάρτθςθσ ςωλινων που κα 
εξαςφαλίηουν το αμετακίνθτο των ςωλινων κατά τουσ χειριςμοφσ.  

 Απαγορεφεται ο χειριςμόσ των ςωλινων με μονό ιμάντα τοποκετοφμενο περιφερειακά. 

 Ιδιαίτερθ προςοχι κα λαμβάνεται κατά τθν ευκυγράμμιςθ των ςωλινων εντόσ του ορφγματοσ. Η εργαςία κα επιτθρείται 
διαρκϊσ από ζμπειρο εργοδθγό κινοφμενο εκτόσ του ορφγματοσ. Το εργαηόμενο προςωπικό κα είναι εφοδιαςμζνο με τα μζςα 
ατομικισ προςταςίασ (ΜΑΡ) που προβλζπει το Σχζδιο Αςφάλειασ – Υγείασ του Ζργου (ΣΑΥ).  
 

6. ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ ΠΛΘΡΩΜΘ 
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Η επιμζτρθςθ κα γίνει ανά μζτρο πραγματικοφ αξονικοφ μικουσ εγκατεςτθμζνου τςιμεντοςωλινα αφαιρουμζνων των μθκϊν των 
εςωτερικϊν διαςτάςεων των παρεμβαλλόμενων φρεατίων. Η πλθρωμι κα γίνει αναλόγωσ τθσ διαμζτρου και του είδουσ των 
τςιμεντοςωλινων (από απλό ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, υψθλισ αντοχισ κ.λ.π.). Στθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνονται όλεσ οι δαπάνεσ 
των ςχετικϊν εργαςιϊν που προδιαγράφονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι. Διευκρινίηονται και τα ακόλουκα:  

 α. Στθν τιμι μονάδοσ δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ του τυχόν περιβλιματοσ από ςκυρόδεμα και των υλικϊν ζδραςθσ και 
εγκιβωτιςμοφ των αγωγϊν, που πλθρϊνονται ιδιαίτερα με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου.  

 β. Στθν τιμι μονάδοσ του οπλιςμζνου τςιμεντοςωλινα περιλαμβάνεται και θ δαπάνθ προμικειασ, ενςωμάτωςθσ κ.λ.π. του 
απαιτοφμενου ςιδθροφ οπλιςμοφ.  

  



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 20 - 

 

΢.Σ.Π. - 05 ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΣΕΤ΢Θ΢ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑ΢ΣΙΚΟΤ΢ ΢ΩΛΘΝΕ΢ ΔΟΜΘMEΝΟΤ ΣΟΙΧΩΜΑΣΟ΢ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι αφορά ςτουσ αγωγοφσ και τα ειδικά τεμάχια αποχζτευςθσ ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 
δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και ςε διάτρθτουσ 
αγωγοφσ αποςτράγγιςθσ δομθμζνου τοιχϊματοσ με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
ΙSO 9969.  
 
2. ΓΕΝΙΚΑ  

Οι προβλεπόμενεσ εργαςίεσ για τθν καταςκευι των πλαςτικϊν αγωγϊν ακακάρτων δομθμζνου τοιχϊματοσ, είναι ςυνοπτικά οι εξισ:  

 • Η προμικεια των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων και οι κάκε είδουσ δοκιμζσ ςτο εργοςτάςιο πριν τθν παραλαβι.  

 • Πλεσ οι φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων από το εργοςτάςιο καταςκευισ ςτθν κζςθ 
ςυγκζντρωςθσ και μετά από εκεί ςτθ κζςθ τοποκζτθςθσ.  

 • Η τοποκζτθςθ και θ ςφνδεςθ των ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων μζςα ςτο όρυγμα.  

 • Η διαδικαςία επίχωςθσ του ςκάμματοσ του αγωγοφ.  

 • Οι κάκε είδουσ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των καταςκευαςμζνων αγωγϊν.  

Πλεσ οι προαναφερκείςεσ εργαςίεσ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με όςα λεπτομερϊσ ορίηονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Ρροδιαγραφι.  

Για όλεσ τισ άλλεσ εργαςίεσ που απαιτοφνται για τθν καταςκευι του δικτφου ακακάρτων, όπωσ εκςκαφζσ και επανεπιχϊςεισ 
ορυγμάτων, φορτοεκφορτϊςεισ και μεταφορζσ προϊόντων εκςκαφισ, καταςκευι υποςτρϊματοσ άμμου, καταςκευι φρεατίων κ.λπ. 
ιςχφουν οι ETEΡ και για όςεσ εργαςίεσ δεν προβλζπονται ςε αυτζσ, ιςχφουν οι αντίςτοιχεσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του παρόντοσ 
Τεφχουσ.  
 
3. ΠΟΙΟΣΘΣΑ, ΧΑΡΑΚΣΘΡΙ΢ΣΙΚΑ ΢ΩΛΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΜΑΧΙΩΝ - ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΤΛΙΚΩΝ  

Η ποιότθτα, τα χαρακτθριςτικά, οι ζλεγχοι και οι δοκιμαςίεσ αποδοχισ ςτο εργοςτάςιο των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων τθσ 
ςειράσ που κακορίηεται ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ κα ςυμφωνοφν πλιρωσ με τα προδιαγραφόμενα ςτα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 και 
ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9969. Καταςκευαςτισ ςφμφωνα με το υπόψθ πρότυπο είναι το εργοςτάςιο, από το οποίο ο Ανάδοχοσ κα προμθκευτεί 
τουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ.  

Σθμειϊνεται ότι, οι ςωλινεσ που κα ενςωματωκοφν ςτο εν λόγω ζργο κα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνεσ με Ριςτοποιθτικό 
Συμμόρφωςθσ από τθν ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. βάςει του ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12 και γενικά να πλθροφν όλεσ τισ απαιτιςεισ του εν λόγω ΦΕΚ.  
 
4. ΠΡΟΣΤΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ  

 • ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Θερμοπλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ τθσ ακαμψίασ δακτυλίου (Thermoplastics pipes - 
Determination of ring stiffness)  

 • ΕΛΟΤ EN 744 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων και αγωγϊν - Θερμοπλαςτικοί  

 ςωλινεσ - Δοκιμι αντοχισ ςε εξωτερικά κτυπιματα με τθ μζκοδο του ρολογιοφ (Plastics piping and ducting systems - 
Thermoplastics pipes - Test method for resistance to external blows by the round-the-clοck method)  

 • EN 9967 Ρλαςτικοί ςωλινεσ - Ρροςδιοριςμόσ του λόγου ερπυςμοφ (Determination of Creep ratio)  

 • ΕΛΟΤ ΕΝ 3126 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Ρλαςτικά εξαρτιματα - Ρροςδιοριςμόσ διαςτάςεων (Plastics piping 
systems - Plastics components - Determination of dimensions)  

Οι αγωγοί και τα ειδικά τεμάχια από το ίδιο υλικό κα παραδίδονται ςτον Ανάδοχο ςτο εργοςτάςιο, αφοφ ζχουν πραγματοποιθκεί 
όλεσ οι υποχρεωτικζσ και οι τυχόν προαιρετικζσ δοκιμζσ αποδοχισ, που ζχουν κρικεί ςκόπιμεσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ. Η Επιβλζπουςα Υπθρεςία του ζργου ζχει το δικαίωμα να παρίςταται ςτισ δοκιμζσ ελζγχου των προϊόντων με 
νόμιμα εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τθσ. Στθν περίπτωςθ που δεν παραςτεί εκπρόςωποσ τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτθν διεξαγωγι 
των δοκιμϊν, ο καταςκευαςτισ των ςωλινων είναι υποχρεωμζνοσ να χορθγιςει ςτθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ βεβαίωςθ ςφμφωνα με 
τθν οποία κα πιςτοποιείται ότι όλοι οι ςωλινεσ και τα εξαρτιματα ζχουν υποβλθκεί με επιτυχία ςτισ παραπάνω δοκιμαςίεσ.  

Διευκρινίηεται ότι θ παρουςία εκπροςϊπου τθσ Υπθρεςίασ Επίβλεψθσ ςτισ δοκιμαςίεσ παραλαβισ των ςωλινων και εξαρτθμάτων ι θ 
ςφμφωνα με τα παραπάνω χοριγθςθ του ςχετικοφ πιςτοποιθτικοφ από τον καταςκευαςτι, δεν προδικάηει τθν τελικι παραλαβι των 
εγκατεςτθμζνων ςωλθνϊςεων επιτόπου των ζργων από τθν Υπθρεςία Επίβλεψθσ.  
 
5. ΔΙΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΢ΩΛΘΝΩΝ  

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων κα ςυμφωνοφν με τα όςα αναφζρονται ςτο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Η τυποποίθςθ τθσ ονομαςτικισ 
διαμζτρου ςωλινων (DN) γίνεται κατά τθν εςωτερικι διάμετρο *DN/ΟD].  
 
6. ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΘΚΕΤ΢Θ ΤΛΙΚΩΝ  

Η διακίνθςθ και θ αποκικευςθ των ςωλινων και των ειδικϊν τεμαχίων κα γίνεται με προςοχι για τθν αποφυγι φκορϊν. Τα οχιματα 
μεταφοράσ κα ζχουν μικοσ τζτοιο ϊςτε οι αγωγοί να μθν εξζχουν από τθν καρότςα.  

Για τθν φορτοεκφόρτωςθ κα χρθςιμοποιοφνται γερανοί ι λοιπά ανυψωτικά μθχανιματα. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται θ 
εκφόρτωςθ με ανατροπι. Απαγορεφεται θ χριςθ ςυρματόςχοινου ι αλυςίδων για τουσ χειριςμοφσ των ςωλινων. Οι χειριςμοί κα 
γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντεσ (ςαμπάνια).  
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Οι ςωλινεσ κα αποκθκεφονται ςε περιφραγμζνουσ χϊρουσ και κα τοποκετοφνται ςε τζτοια διάταξθ (π.χ. διάταξθ πυραμίδασ), ϊςτε 
να αποφευχκοφν ςτρεβλϊςεισ και παραμορφϊςεισ λόγω υπερκείμενου βάρουσ. Κάκε διάμετροσ κα ςτοιβάηεται χωριςτά.  

Μζχρι τθν τοποκζτθςι τουσ τα τεμάχια ςφνδεςθσ των ςωλινων κα παραμζνουν ςτα κιβϊτια ςυςκευαςίασ τουσ.  

Επιςθμαίνονται προσ αποφυγι τα ακόλουκα:  

α) Η ανομοιόμορφθ κατανομι κερμοκραςίασ περιφερειακά ςτθν διατομι, κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει ςτρζβλωςθ ι λυγιςμό 
ςτον ςωλινα.  

β) Η αξονικι ι εγκάρςια φόρτιςθ κακ’ όςον μπορεί να προκαλζςει παραμόρφωςθ (πλάτυνςθ) τθσ διαμζτρου.  

γ) Το ςφρςιμο, ρίψθ ι ςτοίβαξθ ςε τραχείεσ επιφάνειεσ. Εάν οι ςωλινεσ φορτοεκφορτϊνονται με ςυρματόςχοινα ι αλυςίδεσ κα 
προςτατεφονται κατάλλθλα από εκδορζσ και χαράξεισ.  

δ) Η υπερβολικι επιφόρτιςθ των αποκθκευμζνων ςωλινων (π.χ. εςφαλμζνθ ςτοίβαξθ). Ορκι προοπτικι αποτελεί θ ςτοίβαξθ ςε 
φψοσ ζωσ 1,5 m, με επαφι των ςωλινων κατά γενζτειρα. Η κάτω ςτρϊςθ κα εδράηεται ςε επίπεδθ κακαρι επιφάνεια και κακ’ όλο το 
μικοσ των ςωλινων.  

Κατά τθν αποκικευςθ ςωλινων διαφορετικϊν ςειρϊν και διαμζτρων, οι πλζον άκαμπτοι κα διατάςςονται ςτο κάτω μζροσ τθσ 
ςτοίβασ.  

Αν οι ςωλινεσ ζχουν προδιαμορφωμζνα άκρα (π.χ. φλαντηωτοί ςωλινεσ), τα άκρα αυτά κα προεξζχουν. Τα άκρα των ςωλινων που 
ζχουν υποςτεί επεξεργαςία για ςφνδεςθ κα προςτατεφονται από χτυπιματα.  

Τα φορτθγά αυτοκίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά των ςωλινων κα ζχουν καρότςα με λείεσ επιφάνειεσ, χωρίσ 
προεξοχζσ αιχμθρϊν αντικειμζνων που κα μποροφςαν να τραυματίςουν τουσ ςωλινεσ.  
 
7. ΣΟΠΟΘΕΣΘ΢Θ ΢ΩΛΘΝΩΝ ΢ΣΟ ΟΡΤΓΜΑ  

Για τθν ςωςτι τοποκζτθςθ του ςωλινα ςε όρυγμα, πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ :  

α) Το βάκοσ του ορφγματοσ πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να επιτρζπει τθν ςτρϊςθ κατ’ ελάχιςτο 10 cm άμμου ςτον πυκμζνα, πάνω 
ςτο οποίο κα πραγματοποιθκεί θ τοποκζτθςθ των ςωλινων (για τουσ αγωγοφσ αποχζτευςθσ).  

β) Ρρζπει να ζχουν απομακρυνκεί οι αιχμθρζσ ι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ από τον πυκμζνα του ορφγματοσ.  

γ) Η επιλογι τθσ κοκκομετρίασ των υλικϊν κα πρζπει να γίνεται με το κριτιριο τθσ εφκολθσ ειςχϊρθςθσ ςτισ αυλακϊςεισ του ςωλινα. 
Η βάςθ και θ προςτατευτικι επίχωςθ πρζπει να αποτελοφνται από τα προαναφερκζντα υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται κατά 
διαδοχικά ςτρϊματα και ακολουκεί ςυμπφκνωςθ μζχρι του φψουσ των 30 cm πάνω από τθν ςτζψθ του ςωλινα.  

δ) Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να επιδεικνφεται ςτθν ςυμπφκνωςθ τθσ επίχωςθσ πλευρικά του αγωγοφ. Η ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να 
πραγματοποιείται, αφοφ θ επίχωςθ υπερβεί ςε φψοσ το ιμιςυ τθσ διαμζτρου του αγωγοφ για να αποτρζπεται θ ανφψωςι του και ωσ 
εκ τοφτου θ αλλαγι τθσ κλίςθσ του αγωγοφ και ςυνεχίηουμε τθν επίχωςθ και τθν ςυμπφκνωςθ όπωσ περιγράφεται ςτθν 
προθγοφμενθ παράγραφο. Στθ ςυνζχεια το ςκάμμα δφναται να πλθρωκεί με τα υλικά εκςκαφισ, αφοφ ζχουν απομακρυνκεί οι 
αιχμθρζσ και οι πολφ μεγάλεσ πζτρεσ. Ο βακμόσ ςυμπφκνωςθσ τθσ επίχωςθσ που απαιτείται είναι ίςοσ ι ανϊτεροσ με 90% κατά 
Proctor (Optimum).  

ε) Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υδροφόρου ορίηοντα θ τοποκζτθςθ των ςωλινων αποχζτευςθσ κα πρζπει να πραγματοποιείται μετά τθν 
απομάκρυνςθ των υδάτων και να γίνεται θ επίχωςι τουσ για τθν αποφυγι του φαινομζνου τθσ άνωςθσ.  

ςτ) Συνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων, όπωσ θ τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν ιςοκατανομι των 
φορτίων και τθν αποφυγι φκορϊν ςτα άκρα των ςωλινων.  

η) Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτο φαινόμενο τθσ διαςτολισ των ςωλινων, όταν αυτοί τοποκετοφνται ςε περιβάλλον 
υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ είναι απαραίτθτθ θ επικάλυψθ των ςωλινων με μερικι επίχωςθ.  
 
8. ΢ΤΝΔΕ΢Θ ΢ΩΛΘΝΩΝ  

Οι ςωλινεσ ςυνδζονται μεταξφ τουσ με μοφφα και ελαςτικό δακτφλιο. Στουσ ςωλινεσ αποχζτευςθσ από DN/OD 250mm ζωσ DN/OD 
1200mm και από DN/ID 300 ζωσ DN/ID800mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν πρϊτθ αυλάκωςθ, ςτουσ δε ςωλινεσ από DN/OD 
160mm ζωσ DN/OD 200mm ο δακτφλιοσ τοποκετείται ςτθν δεφτερθ αυλάκωςθ ι ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Καταςκευαςτι.  

Μετά τθν τοποκζτθςθ του ελαςτικοφ δακτυλίου προσ διευκόλυνςθ τθσ ςφνδεςθσ επαλείφεται εςωτερικά θ προσ ςφνδεςθ μοφφα με 
υγρό ςαποφνι. Η επάλειψθ του ελαςτικοφ δακτυλίου με ςαποφνι πρζπει να αποφεφγεται για να μθ προκλθκεί επικόλλθςθ 
μικροςωματιδίων άμμου ι χϊματοσ, τα οποία πικανόν να επθρεάςουν τθν ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ. Κατά τθν ζνωςθ των ςωλινων 
μεγάλων διαμζτρων ςυνιςτάται θ χριςθ μθχανικϊν μζςων. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι αναγκαία θ προςταςία του ελεφκερου 
άκρου του ςωλινα με τθν τοποκζτθςθ μίασ ςανίδασ κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν ιςοκατανομι των φορτίων και τθν αποφυγι 
τραυματιςμοφ του ςωλινα.  

Οι μοφφεσ πρζπει να τοποκετθκοφν ςτθν ςωςτι τουσ κζςθ για να εξαςφαλίηουν τθν ομαλι ροι εςωτερικά του δικτφου (να 
τερματίςουν μζχρι τον εςωτερικό δακτφλιο που διακζτουν) .  

Σημείωςη: Ειδικότερα για τα δίκτυα ακακάρτων ςε περιπτϊςεισ όπου υπάρχει υψθλόσ υδροφόροσ ορίηοντασ, ςυνιςτάται θ χριςθ 
δεφτερου ελαςτικοφ δακτυλίου ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ειδικά υλικά τα οποία διογκϊνονται κατά τθν επαφι τουσ 
με το νερό (υδρόφιλα) με αποτζλεςμα τθν εξαςφάλιςθ τθσ απόλυτθσ αμφίδρομθσ ςτεγανότθτασ του δικτφου ι οποιουδιποτε άλλου 
ςτοιχείου το οποίο κα εξαςφαλίηει τθν απόλυτθ ςτεγανότθτα τθσ ςφνδεςθσ.  
 



Τεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

- 22 - 

 

9. ΔΟΚΙΜΕ΢ ΢ΣΕΓΑΝΟΣΘΣΑ΢  

Στον αγωγό πραγματοποιοφνται δοκιμζσ ςτεγανότθτασ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1277 Συςτιματα πλαςτικϊν ςωλθνϊςεων - Συςτιματα 
κερμοπλαςτικϊν ςωλθνϊςεων για υπόγειεσ εφαρμογζσ χωρίσ πίεςθ - Μζκοδοι δοκιμισ ςτεγανότθτασ ελαςτομερϊν ςυνδζςμων 
τφπου ςτεγανωτικοφ δακτυλίου (Plastics piping systems - Thermoplastics piping systems for buried non-pressure applications - Test 
methods for leak tightness of elastomeric sealing ring type joints) 
  
10. ΑΠΑΙΣΘ΢ΕΙ΢ ΠΟΙΟΣΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΑΡΑΛΑΒΘ  

α) Ζλεγχοσ δελτίων αποςτολισ ενςωματωμζνων υλικϊν.  

β) Ζλεγχοσ προςκόμιςθσ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ ι απουςία αυτοφ ζλεγχοσ των αντίςτοιχων πιςτοποιθτικϊν Ελζγχων από τθν 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο ΦΕΚ Β’ 3346/14-12-12.  

γ) Ζλεγχοσ οριηοντιογραφικισ και υψομετρικισ τοποκζτθςθσ ςωλινων και ςυνδεςμολογίασ τουσ ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ 
μελζτθ.  

δ) Ζλεγχοσ πρακτικϊν τζλεςθσ δοκιμϊν πιζςεωσ.  

ε) Ζλεγχοσ τθσ εγκατάςταςθσ ςφμφωνα με τα ςχζδια τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί εάν ζχουν τοποκετθκεί όλα τα 
προβλεπόμενα εξαρτιματα και εάν ζχουν τθρθκεί επακριβϊσ οι κλίςεισ (περίπτωςθ δικτφων βαρφτθτασ).  

ςτ) Εξαρτιματα που εμφανίηουν κακϊςεισ, ςτρεβλϊςεισ ι διάβρωςθ δεν κα γίνονται αποδεκτά και κα δίδεται εντολι 
αντικατάςταςθσ αυτϊν με δαπάνεσ του Αναδόχου.  
 
11. ΣΕΛΙΚΟ΢ ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΘ΢Θ  

Ρριν από τθν παραλαβι του ζργου από τθν Διευκφνουςα Αρχι, το όλο ςφςτθμα των αγωγϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
φρεατίων, πρζπει να κακαριςκεί για να απομακρυνκοφν τα πικανά φερτά υλικά που ζχουν ειςχωριςει ςτο δίκτυο, ζτςι ϊςτε οι 
αγωγοί να είναι εντελϊσ κακαροί και ελεφκεροι από εμπόδια. Ρριν τθν παραλαβι κα γίνεται επικεϊρθςθ του δικτφου από τθν 
Διευκφνουςα Αρχι.  
 
12. ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ ΚΑΙ ΠΛΘΡΩΜΘ  

Η επιμζτρθςθ των αγωγϊν για κάκε διάμετρο γίνεται με βάςθ τα τρζχοντα μζτρα (αξονικό μικοσ) τθσ ςωλινωςθσ, τα οποία 
καταςκευάςκθκαν ικανοποιθτικά και ςφμφωνα με τουσ όρουσ αυτισ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ και τθσ Μελζτθσ και ζγιναν 
αποδεκτζσ από τθ Διευκφνουςα Αρχι. Το μικοσ μετράται από τθν εςωτερικι παρειά του ενόσ φρεατίου ζωσ τθν εςωτερικι παρειά 
του επομζνου φρεατίου.  

Η πλθρωμι κα γίνεται για τα μικθ του αγωγοφ ανά ονομαςτικι διάμετρο που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα παραπάνω και με 
ςυμβατικι τιμι μονάδασ του Τιμολογίου που αποτελεί πλιρθ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για όλεσ τισ δαπάνεσ προμικειασ των 
ςωλινων, τοποκετιςεωσ και ςυνδζςεωσ των ςωλινων ςτθν τάφρο (διευκζτθςθ τθσ τάφρου, διάνοιξθ φωλεϊν, διαπλάτυνςθ των 
παρειϊν τθσ τάφρου για άμεςθ ςφνδεςθ ςωλινων και ειδικϊν τεμαχίων), ωσ και οι δαπάνεσ για τισ δοκιμζσ ςτεγανότθτασ των 
αγωγϊν, περιλαμβανομζνθσ και τθσ δαπάνθσ προμικειασ του νεροφ.  

Στθν τιμι των αγωγϊν δεν περιλαμβάνεται ο εγκιβωτιςμόσ με άμμο ι κραυςτό υλικό λατομείου, τα οποία προμετροφνται και 
πλθρϊνονται ιδιαιτζρωσ βάςει των ςχετικϊν άρκρων του Τιμολογίου. 
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΢.Σ.Π. - 06 ΑΠΟΞΘΛΩ΢Θ Α΢ΦΑΛΣΟΣΑΠΘΣΩΝ ΚΑΙ ΢ΣΡΩ΢ΕΩΝ ΟΔΟ΢ΣΡΩ΢ΙΑ΢ 

 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
1.1. Πεδίο εφαρμογισ  

Στθν παροφςα Τ.Ρ περιλαμβάνονται οι εργαςίεσ για τθν αποξιλωςθ των αςφαλτοταπιτων και των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ.  
 
1.2 Απομάκρυνςθ υφιςτάμενων πλακοςτρϊςεων  

Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ ςτακεροποιθμζνων με ςυμπφκνωςθ ι με τςιμζντο, εντόσ του ορίου των 
γενικϊν εκςκαφϊν, με χριςθ  προωκθτι γαιϊν, φορτωτι ι εκςκαφζα, με τθν φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και τθν μεταφορά προσ 
ανακφκλωςθ ι οριςτικι απόκεςθ ςε χϊρουσ κακοριηόμενουσ από τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου και τθν μεταφορά τουσ ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ. 
Επιςθμαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξθλϊςεων αυτϊν είναι ακατάλλθλα για τθν καταςκευι επιχωμάτων, ενϊ ςφμφωνα με τισ 
κείμενεσ διατάξεισ επιβάλλεται θ ανακφκλωςι τουσ. 
 
2. ΕΠΙΜΕΣΡΘ΢Θ - ΠΛΘΡΩΜΘ  
 
2.1. Επιμζτρθςθ  

Η επιμζτρθςθ τθσ εργαςίασ κα γίνεται ςε μ2 επιφάνειασ πεηοδρομίου με λιψθ αρχικϊν και τελικϊν διατομϊν. 

 Καμιά επιμζτρθςθ, δεν πρόκειται να γίνει για πρόςκετεσ κακαιρζςεισ πζραν αυτϊν που προςδιόριςε θ Επιβλζπουςα Υπθρεςία. 

2.2. Πλθρωμι  

Η πλθρωμι κα γίνεται για τα μ2 που επιμετρικθκαν ςφμφωνα με τα παραπάνω, με τθν αντίςτοιχθ τιμι μονάδασ τθσ προςφοράσ του 
Αναδόχου: "Αποξιλωςθ αςφαλτοταπιτων και ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ‘’. Αυτι θ τιμι και πλθρωμι αποτελοφν πλιρθ αποηθμίωςθ για 
τθν παροχι όλων των απαιτοφμενων μθχανθμάτων, μεταφορικϊν μζςων, εγκαταςτάςεων, εφοδίων, υλικϊν και εργαςίασ, για τθν 
πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ του ζργου ςφμφωνα με τα παραπάνω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θεωρικθκε   Συντάχκθκε 
 Ορχομενόσ 05-05-2023   Ορχομενόσ 05-05-2023 
  Η πρ/νθ Δ.Τ.Υ.    

     
     
     
 Λεμονιά Σταματάκθ   Γρθγόρθσ Ηλιόπουλοσ 
 αρχιτζκτων μθχανικόσ   πολιτικόσ μθχανικόσ 
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